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Wo auch immer Sie Glas-Innen-
türen einbauen wollen, welche
Türform, Türgröße und Türaus-
führung Sie auch wählen –
Schlösser, Drücker, Bänder und
Rahmenteile von DORMA-Glas
werden allen technischen,
ästhetischen und wirtschaftlichen
Anforderungen gerecht.

Einfache Glasbearbeitung,
sichere Befestigung
Mit den Besonderheiten des
Werkstoffes Glas bestens vertraut,
hat DORMA-Glas die Beschläge

so ausgelegt, daß sich die
Glasbearbeitung auf einfache,
schnell herzustellende
Glasbohrungen beschränkt.
Ausgefeilte konstruktive
Maßnahmen sorgen für optimale
Klemmwirkung.

Zuverlässige
Gebrauchseigenschaften
Hochwertige Materialien und
solide Ausführung bieten die
Gewähr für beispielhafte
Gebrauchseigenschaften und
hohe Zuverlässigkeit.

DORMA Beschläge
für Glas-Innentüren
... eröffnen Ihnen
unzählige Möglichkeiten

No matter where you are thinking
of installing internal glass doors;
regardless of door design, door
size or door type – locks, levers,
hinges and accessories will meet
all your technical, aesthetic and
budget requirements.

Simple glass preparation,
firm fixing
DORMA-Glas has long experience
with constructional glass, and has
developed the fittings so that the

glass preparation is reduced to
the quick and easy drilling of a
few holes. The carefully thought
out design provides maximum
clamping area and optimum
clamping action.

Reliable operation
Quality materials and robust
construction are their own
guarantee of an unsurpassed
standard of durability and
reliability.

DORMA Accessories
for internal glass doors
.. . offering unlimited
possibilities for you to choose
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DORMA Studio-Rondo
Glas-Innentürbeschläge
DORMA Studio-Rondo bringen
durch ihre schlanke Form und ihr
elegantes Design den besonderen
Charakter und die Transparenz
von Glastüren optimal zur Geltung.
Die erweiterte Farbpalette bietet
einen weiten Gestaltungsspielraum.

DORMA Studio-Rondo have a
charm and neatness in their
simple, uncluttered lines that
serves to enhance the inherent
beauty and character of tempered
glass doors. The extended colour
options provide a wide range of
creations.
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Komplette Garnituren für
8 mm Glasdicke, Schlösser
mit Drückerführung*
Flügelgewicht max. 45 kg
Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm 
(Bänder Seiten 8 bis 11 auch für Türen ohne
Falz, Bänder für Falztiefe 28–40 mm Seite 8)

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß unverschließbar, Bänder
mit Hülsen, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.100
Gewicht in kg: LM 1,580

MS 2,485
Schloß mit 2 Bändern,
Schloß für Drücker vorn, unver-
schließbar, Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.101
Gewicht in kg: LM 1,625

MS 2,505
Schloß mit 2 Bändern,
Schloß PZ-vorgerichtet, mit
Wechsel, Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.102
Gewicht in kg: LM 1,565

MS 2,465
Schloß mit 2 Bändern,
Schloß BB mit Wechsel,
2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.103
Gewicht in kg: LM 1,630

MS 2,530
Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2flügelige Tür, Bänder mit
Hülsen, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.120
Gewicht in kg: LM 1,380

MS 2,295

Komplette Garnituren
für 10 mm Glasdicke,
mit Drückerführung*
Schloß mit 2 Bändern, Schloß
unverschließbar, Bänder mit
Hülsen, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.130
Gewicht in kg: LM 1,580

MS 2,485
Schloß mit 2 Bändern, Schloß
für Drücker vorn, unverschließbar,
Bänder mit Hülsen, erweiterte
Farbpalette
Art.-Nr. 10.131
Gewicht in kg: LM 1,625

MS 2,505
Schloß mit 2 Bändern,
Schloß PZ-vorgerichtet, mit
Wechsel, Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.132
Gewicht in kg: LM 1,565

MS 2,465
Schloß mit 2 Bändern,
Schloß BB mit Wechsel,
2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.133
Gewicht in kg: LM 1,630

MS 2,530
Gegenkasten mit 2 Bändern, 
für 2flügelige Tür, Bänder mit
Hülsen, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.125
Gewicht in kg: LM 1,380

MS 2,295

Complete doorsets for
8 mm glass thickness,
locks with follower*
Door weight max. 45 kg
door width max. 1000 mm
rebate depth 24 mm
(hinges to suit doors with no over-rebate see
pages 8 to 11, hinges to suit rebate depth
28–40 mm see page 8)

Lock with 2 hinges,
non-locking lock, hinges with 
sleeves, extended colour options
Art. no. 10.100
Weight in kg: aluminium 1.580

brass 2.485
Lock with 2 hinges, non-locking
lock with follower forward, hinges
with sleeves, extended colour
options
Art. no. 10.101
Weight in kg: aluminium 1.625

brass 2.505
Lock with 2 hinges, lock pre-
pared for Europrofile cylinder,
nightlatch function, hinges with
sleeves, extended colour options
Art. no. 10.102
Weight in kg: aluminium 1.565

brass 2.465
Lock with 2 hinges, lever lock,
nightlatch function, 2 keys
supplied, hinges with sleeves,
extended colour options
Art. no. 10.103
Weight in kg: aluminium 1.630

brass 2.530
Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors, hinges with
sleeves, extended colour options
Art. no. 10.120
Weight in kg: aluminium 1.380

brass 2.295

Complete doorsets for
10 mm glass thickness,
locks with follower*
Lock with 2 hinges, non-locking
lock, hinges with sleeves,
extended colour options
Art. no. 10.130
Weight in kg: aluminium 1.580

brass 2.485
Lock with 2 hinges, non-locking
lock with follower forward, hinges
with sleeves, extended colour
options
Art. no. 10.131
Weight in kg: aluminium 1.625

brass 2.505
Lock with 2 hinges, lock pre-
pared for Europrofile cylinder,
nightlatch function, hinges with
sleeves, extended colour options
Art. no. 10.132
Weight in kg: aluminium 1.565

brass 2.465
Lock with 2 hinges, lever lock,
nightlatch function, 2 keys
supplied, hinges with sleeves,
extended colour options
Art. no. 10.133
Weight in kg: aluminium 1.630

brass 2.530
Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors, hinges with
sleeves, extended colour options
Art. no. 10.125
Weight in kg: aluminium 1.380

brass 2.295

Komplette Garnituren für
8 mm Glasdicke, Schlösser
für Drücker mit Rosetten

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß unverschließbar, Bänder
mit Hülsen
Art.-Nr. 10.110
Gewicht in kg: LM 1,580

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß für Drücker vorn, unver-
schließbar, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.111
Gewicht in kg: LM 1,585

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß PZ-vorgerichtet, 
mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.112
Gewicht in kg: LM 1,565

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß BB mit Wechsel,
2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.113
Gewicht in kg: LM 1,575

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2flügelige Tür, Bänder mit
Hülsen
Art.-Nr. 10.120
Gewicht in kg: LM 1,380

Komplette Garnituren für
10 mm Glasdicke, Schlösser
für Drücker mit Rosetten

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß unverschließbar, Bänder
mit Hülsen
Art.-Nr. 10.135
Gewicht in kg: LM 1,580

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß für Drücker vorn, unver-
schließbar, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.136
Gewicht in kg: LM 1,585

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.137
Gewicht in kg: LM 1,565

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß BB mit Wechsel,
2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.138
Gewicht in kg: LM 1,575

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2flügelige Tür, Bänder mit
Hülsen
Art.-Nr. 10.125
Gewicht in kg: LM 1,380

Complete doorsets for
8 mm glass thickness,
locks for levers with roses

Lock with 2 hinges,
non-locking lock, hinges with
sleeves
Art. no. 10.110
Weight in kg: aluminium 1.580

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with follower
forward, hinges with sleeves
Art. no. 10.111
Weight in kg: aluminium 1.585

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function, hinges
with sleeves
Art. no. 10.112
Weight in kg: aluminium 1.565

Lock with 2 hinges, lever lock,
nightlatch function, 2 keys
supplied, hinges with sleeves
Art. no. 10.113
Weight in kg: aluminium 1.575

Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors, hinges with
sleeves
Art. no. 10.120
Weight in kg: aluminium 1.380

Complete doorsets for
10 mm glass thickness,
locks for levers with roses

Lock with 2 hinges,
non-locking lock, hinges with
sleeves
Art. no. 10.135
Weight in kg: aluminium 1.580

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with follower
forward, hinges with sleeves
Art. no. 10.136
Weight in kg: aluminium 1.585

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function, hinges
with sleeves
Art. no. 10.137
Weight in kg: aluminium 1.565

Lock with 2 hinges, lever lock,
nightlatch function, 2 keys
supplied, hinges with sleeves
Art. no. 10.138
Weight in kg: aluminium 1.575

Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors, hinges with
sleeves
Art. no. 10.125
Weight in kg: aluminium 1.380

* Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm
Schloßdicke und 18er Führung, max. 8 mm
lang

* Prepared for all levers without roses with
8 mm square spindles, spindle length for
44 mm lock thickness and 18 mm ∅ spindle
boss, max. 8 mm long
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Komplette Garnituren für
8 mm Glasdicke, Schlösser
mit Drückerführung*
Flügelgewicht max. 45 kg
Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm 
(Bänder Seiten 8 bis 11 auch für Türen ohne
Falz, Bänder für Falztiefe 28–40 mm Seite 8)

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß unverschließbar, Bänder
mit Hülsen, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.100
Gewicht in kg: LM 1,580

MS 2,485
Schloß mit 2 Bändern,
Schloß für Drücker vorn, unver-
schließbar, Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.101
Gewicht in kg: LM 1,625

MS 2,505
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Wechsel, Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.102
Gewicht in kg: LM 1,565
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erweiterte Farbpalette
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Gewicht in kg: LM 1,630
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Hülsen, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.120
Gewicht in kg: LM 1,380
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Komplette Garnituren
für 10 mm Glasdicke,
mit Drückerführung*
Schloß mit 2 Bändern, Schloß
unverschließbar, Bänder mit
Hülsen, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.130
Gewicht in kg: LM 1,580

MS 2,485
Schloß mit 2 Bändern, Schloß
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Bänder mit Hülsen, erweiterte
Farbpalette
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Gewicht in kg: LM 1,625

MS 2,505
Schloß mit 2 Bändern,
Schloß PZ-vorgerichtet, mit
Wechsel, Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.132
Gewicht in kg: LM 1,565

MS 2,465
Schloß mit 2 Bändern,
Schloß BB mit Wechsel,
2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.133
Gewicht in kg: LM 1,630

MS 2,530
Gegenkasten mit 2 Bändern, 
für 2flügelige Tür, Bänder mit
Hülsen, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.125
Gewicht in kg: LM 1,380

MS 2,295

Complete doorsets for
8 mm glass thickness,
locks with follower*
Door weight max. 45 kg
door width max. 1000 mm
rebate depth 24 mm
(hinges to suit doors with no over-rebate see
pages 8 to 11, hinges to suit rebate depth
28–40 mm see page 8)

Lock with 2 hinges,
non-locking lock, hinges with 
sleeves, extended colour options
Art. no. 10.100
Weight in kg: aluminium 1.580

brass 2.485
Lock with 2 hinges, non-locking
lock with follower forward, hinges
with sleeves, extended colour
options
Art. no. 10.101
Weight in kg: aluminium 1.625

brass 2.505
Lock with 2 hinges, lock pre-
pared for Europrofile cylinder,
nightlatch function, hinges with
sleeves, extended colour options
Art. no. 10.102
Weight in kg: aluminium 1.565

brass 2.465
Lock with 2 hinges, lever lock,
nightlatch function, 2 keys
supplied, hinges with sleeves,
extended colour options
Art. no. 10.103
Weight in kg: aluminium 1.630

brass 2.530
Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors, hinges with
sleeves, extended colour options
Art. no. 10.120
Weight in kg: aluminium 1.380

brass 2.295

Complete doorsets for
10 mm glass thickness,
locks with follower*
Lock with 2 hinges, non-locking
lock, hinges with sleeves,
extended colour options
Art. no. 10.130
Weight in kg: aluminium 1.580

brass 2.485
Lock with 2 hinges, non-locking
lock with follower forward, hinges
with sleeves, extended colour
options
Art. no. 10.131
Weight in kg: aluminium 1.625

brass 2.505
Lock with 2 hinges, lock pre-
pared for Europrofile cylinder,
nightlatch function, hinges with
sleeves, extended colour options
Art. no. 10.132
Weight in kg: aluminium 1.565

brass 2.465
Lock with 2 hinges, lever lock,
nightlatch function, 2 keys
supplied, hinges with sleeves,
extended colour options
Art. no. 10.133
Weight in kg: aluminium 1.630

brass 2.530
Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors, hinges with
sleeves, extended colour options
Art. no. 10.125
Weight in kg: aluminium 1.380

brass 2.295

Komplette Garnituren für
8 mm Glasdicke, Schlösser
für Drücker mit Rosetten

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß unverschließbar, Bänder
mit Hülsen
Art.-Nr. 10.110
Gewicht in kg: LM 1,580

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß für Drücker vorn, unver-
schließbar, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.111
Gewicht in kg: LM 1,585

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß PZ-vorgerichtet, 
mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.112
Gewicht in kg: LM 1,565

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß BB mit Wechsel,
2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.113
Gewicht in kg: LM 1,575

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2flügelige Tür, Bänder mit
Hülsen
Art.-Nr. 10.120
Gewicht in kg: LM 1,380

Komplette Garnituren für
10 mm Glasdicke, Schlösser
für Drücker mit Rosetten

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß unverschließbar, Bänder
mit Hülsen
Art.-Nr. 10.135
Gewicht in kg: LM 1,580

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß für Drücker vorn, unver-
schließbar, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.136
Gewicht in kg: LM 1,585

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.137
Gewicht in kg: LM 1,565

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß BB mit Wechsel,
2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.138
Gewicht in kg: LM 1,575

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2flügelige Tür, Bänder mit
Hülsen
Art.-Nr. 10.125
Gewicht in kg: LM 1,380

Complete doorsets for
8 mm glass thickness,
locks for levers with roses

Lock with 2 hinges,
non-locking lock, hinges with
sleeves
Art. no. 10.110
Weight in kg: aluminium 1.580

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with follower
forward, hinges with sleeves
Art. no. 10.111
Weight in kg: aluminium 1.585

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function, hinges
with sleeves
Art. no. 10.112
Weight in kg: aluminium 1.565

Lock with 2 hinges, lever lock,
nightlatch function, 2 keys
supplied, hinges with sleeves
Art. no. 10.113
Weight in kg: aluminium 1.575

Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors, hinges with
sleeves
Art. no. 10.120
Weight in kg: aluminium 1.380

Complete doorsets for
10 mm glass thickness,
locks for levers with roses

Lock with 2 hinges,
non-locking lock, hinges with
sleeves
Art. no. 10.135
Weight in kg: aluminium 1.580

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with follower
forward, hinges with sleeves
Art. no. 10.136
Weight in kg: aluminium 1.585

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function, hinges
with sleeves
Art. no. 10.137
Weight in kg: aluminium 1.565

Lock with 2 hinges, lever lock,
nightlatch function, 2 keys
supplied, hinges with sleeves
Art. no. 10.138
Weight in kg: aluminium 1.575

Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors, hinges with
sleeves
Art. no. 10.125
Weight in kg: aluminium 1.380

* Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm
Schloßdicke und 18er Führung, max. 8 mm
lang

* Prepared for all levers without roses with
8 mm square spindles, spindle length for
44 mm lock thickness and 18 mm ∅ spindle
boss, max. 8 mm long
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Schlösser, vorgerichtet
für Vieler-Drücker mit
Rosetten*

Schloß, unverschließbar,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.250
Gewicht in kg: LM 0,840

MS 1,055

Schloß, unverschließbar,
für Drücker vorn,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.251
Gewicht in kg: LM 0,845

MS 1,055

Schloß, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.252
Gewicht in kg: LM 0,815

MS 1,030

Schloß, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.253
Gewicht in kg: LM 0,850

MS 1,090

Locks, prepared
for Vieler levers
with roses*

Lock, non-locking, extended
colour options
Art. no. 10.250
Weight in kg: aluminium 0.840

brass 1.055

Lock, non-locking,
with follower forward,
extended colour options
Art. no. 10.251
Weight in kg: aluminium 0.845

brass 1.055

Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
extended colour options
Art. no. 10.252
Weight in kg: aluminium 0.815

brass 1.030

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied,
extended colour options
Art. no. 10.253
Weight in kg: aluminium 0.850

brass 1.090

DORMA Studio-Rondo

6

Schlösser mit
Drückerführung*

Schloß, unverschließbar,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.200
Gewicht in kg: LM 0,840

MS 1,055

Schloß, unverschließbar,
für Drücker vorn,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.201
Gewicht in kg: LM 0,845

MS 1,055

Schloß, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.202
Gewicht in kg: LM 0,815

MS 1,030

Schloß, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.203
Gewicht in kg: LM 0,850

MS 1,090

Gegenkasten, für 2flügelige Tür,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.220
Gewicht in kg: LM 0,610

MS 0,903

Locks
with follower*

Lock, non-locking, extended
colour options
Art. no. 10.200
Weight in kg: aluminium 0.840

brass 1.055

Lock, non-locking,
with follower forward,
extended colour options
Art. no. 10.201
Weight in kg: aluminium 0.845

brass 1.055

Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
extended colour options
Art. no. 10.202
Weight in kg: aluminium 0.815

brass 1.030

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied,
extended colour options
Art. no. 10.203
Weight in kg: aluminium 0.850

brass 1.090

Strike box, for pairs of doors,
extended colour options
Art. no. 10.220
Weight in kg: aluminium 0.610

brass 0.903

* Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm
Schloßdicke und 18er Führung, max. 8 mm
lang

* Prepared for all levers without roses with 
8 mm square spindles, spindle length for 
44 mm lock thickness and 18 mm ∅ spindle
boss, max. 8 mm long

Schlösser
für Drücker mit Rosetten

Schloß, unverschließbar,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.210
Gewicht in kg: LM 1,580

MS 2,485

Schloß, unverschließbar,
für Drücker vorn, erweiterte
Farbpalette
Art.-Nr. 10.211
Gewicht in kg: LM 1,625

MS 2,505

Schloß, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.212
Gewicht in kg: LM 1,565

MS 2,465

Schloß, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.213
Gewicht in kg: LM 1,630

MS 2,530

Gegenkasten, für 2flügelige Tür,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.220
Gewicht in kg: LM 0,610

MS 0,903

Locks
for levers with roses

Lock, non-locking, extended
colour options
Art. no. 10.210
Weight in kg: aluminium 1.580

brass 2.485

Lock, non-locking,
with follower forward,
extended colour options
Art. no. 10.211
Weight in kg: aluminium 1.625

brass 2.505

Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
extended colour options
Art. no. 10.212
Weight in kg: aluminium 1.565

brass 2.465

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied,
extended colour options
Art. no. 10.213
Weight in kg: aluminium 1.630

brass 2.530

Strike box, for pairs of doors,
extended colour options
Art. no. 10.220
Weight in kg: aluminium 0.610

brass 0.903

Schlösser, vorgerichtet
für D-Line-Drücker mit
Rosetten*

Schloß, unverschließbar,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.260
Gewicht in kg: LM 0,840

MS 1,055

Schloß, unverschließbar,
für Drücker vorn,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.261
Gewicht in kg: LM 0,845

MS 1,055

Schloß, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.262
Gewicht in kg: LM 0,815

MS 1,030

Schloß, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.263
Gewicht in kg: LM 0,850

MS 1,090

Locks, prepared
for D-Line levers
with roses*

Lock, non-locking, extended
colour options
Art. no. 10.260
Weight in kg: aluminium 0.840

brass 1.055

Lock, non-locking,
with follower forward,
extended colour options
Art. no. 10.261
Weight in kg: aluminium 0.845

brass 1.055

Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
extended colour options
Art. no. 10.262
Weight in kg: aluminium 0.815

brass 1.030

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied,
extended colour options
Art. no. 10.263
Weight in kg: aluminium 0.850

brass 1.090

* Drücker bauseits.
Bitte nennen Sie Ihrem Drückerlieferanten
bei Bestellung des Drückers die genaue
Schloßausführung.

* Lever on site.
Please specify exact lock type when ordering
lever at your supplier.
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Schlösser, vorgerichtet
für Vieler-Drücker mit
Rosetten*

Schloß, unverschließbar,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.250
Gewicht in kg: LM 0,840

MS 1,055

Schloß, unverschließbar,
für Drücker vorn,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.251
Gewicht in kg: LM 0,845

MS 1,055

Schloß, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.252
Gewicht in kg: LM 0,815

MS 1,030

Schloß, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.253
Gewicht in kg: LM 0,850

MS 1,090

Locks, prepared
for Vieler levers
with roses*

Lock, non-locking, extended
colour options
Art. no. 10.250
Weight in kg: aluminium 0.840

brass 1.055

Lock, non-locking,
with follower forward,
extended colour options
Art. no. 10.251
Weight in kg: aluminium 0.845

brass 1.055

Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
extended colour options
Art. no. 10.252
Weight in kg: aluminium 0.815

brass 1.030

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied,
extended colour options
Art. no. 10.253
Weight in kg: aluminium 0.850

brass 1.090

DORMA Studio-Rondo

6

Schlösser mit
Drückerführung*

Schloß, unverschließbar,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.200
Gewicht in kg: LM 0,840

MS 1,055

Schloß, unverschließbar,
für Drücker vorn,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.201
Gewicht in kg: LM 0,845

MS 1,055

Schloß, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.202
Gewicht in kg: LM 0,815

MS 1,030

Schloß, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.203
Gewicht in kg: LM 0,850

MS 1,090

Gegenkasten, für 2flügelige Tür,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.220
Gewicht in kg: LM 0,610

MS 0,903

Locks
with follower*

Lock, non-locking, extended
colour options
Art. no. 10.200
Weight in kg: aluminium 0.840

brass 1.055

Lock, non-locking,
with follower forward,
extended colour options
Art. no. 10.201
Weight in kg: aluminium 0.845

brass 1.055

Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
extended colour options
Art. no. 10.202
Weight in kg: aluminium 0.815

brass 1.030

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied,
extended colour options
Art. no. 10.203
Weight in kg: aluminium 0.850

brass 1.090

Strike box, for pairs of doors,
extended colour options
Art. no. 10.220
Weight in kg: aluminium 0.610

brass 0.903

* Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm
Schloßdicke und 18er Führung, max. 8 mm
lang

* Prepared for all levers without roses with 
8 mm square spindles, spindle length for 
44 mm lock thickness and 18 mm ∅ spindle
boss, max. 8 mm long

Schlösser
für Drücker mit Rosetten

Schloß, unverschließbar,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.210
Gewicht in kg: LM 1,580

MS 2,485

Schloß, unverschließbar,
für Drücker vorn, erweiterte
Farbpalette
Art.-Nr. 10.211
Gewicht in kg: LM 1,625

MS 2,505

Schloß, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.212
Gewicht in kg: LM 1,565

MS 2,465

Schloß, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.213
Gewicht in kg: LM 1,630

MS 2,530

Gegenkasten, für 2flügelige Tür,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.220
Gewicht in kg: LM 0,610

MS 0,903

Locks
for levers with roses

Lock, non-locking, extended
colour options
Art. no. 10.210
Weight in kg: aluminium 1.580

brass 2.485

Lock, non-locking,
with follower forward,
extended colour options
Art. no. 10.211
Weight in kg: aluminium 1.625

brass 2.505

Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
extended colour options
Art. no. 10.212
Weight in kg: aluminium 1.565

brass 2.465

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied,
extended colour options
Art. no. 10.213
Weight in kg: aluminium 1.630

brass 2.530

Strike box, for pairs of doors,
extended colour options
Art. no. 10.220
Weight in kg: aluminium 0.610

brass 0.903

Schlösser, vorgerichtet
für D-Line-Drücker mit
Rosetten*

Schloß, unverschließbar,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.260
Gewicht in kg: LM 0,840

MS 1,055

Schloß, unverschließbar,
für Drücker vorn,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.261
Gewicht in kg: LM 0,845

MS 1,055

Schloß, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.262
Gewicht in kg: LM 0,815

MS 1,030

Schloß, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.263
Gewicht in kg: LM 0,850

MS 1,090

Locks, prepared
for D-Line levers
with roses*

Lock, non-locking, extended
colour options
Art. no. 10.260
Weight in kg: aluminium 0.840

brass 1.055

Lock, non-locking,
with follower forward,
extended colour options
Art. no. 10.261
Weight in kg: aluminium 0.845

brass 1.055

Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
extended colour options
Art. no. 10.262
Weight in kg: aluminium 0.815

brass 1.030

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied,
extended colour options
Art. no. 10.263
Weight in kg: aluminium 0.850

brass 1.090

* Drücker bauseits.
Bitte nennen Sie Ihrem Drückerlieferanten
bei Bestellung des Drückers die genaue
Schloßausführung.

* Lever on site.
Please specify exact lock type when ordering
lever at your supplier.
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Verstärktes Band mit Rahmenteil
für Holzzarge,
mit Bandlappen zum Einlassen,
Bolzen Edelstahl, 
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 10.235
Gewicht in kg: LM 0,433

Strengthened hinge with frame
pivot for wooden frames,
hinge flap for mortising into frame,
stainless steel pin, 
door weight max. 45 kg
Art. no. 10.235
Weight in kg:   aluminium 0.433

Band zur Befestigung an
Glasseitenteilen,
Bolzen Edelstahl, 
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. *10.244/10.246
Gewicht in kg: LM 0,557

Hinge for mounting
onto sidelite,
stainless steel pin, 
door weight max. 35 kg
Art. no. *10.244/10.246
Weight in kg: aluminium 0.557
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Türbänder
für 8 mm Glasdicke
Flügelbreite max. 1000 mm

Band für Rahmenteile,
mit Hülse, 
Falztiefe 24 mm,
erweiterte Farbpalette
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 10.230
Gewicht in kg: LM 0,319

MS 0,688

Band für Rahmenteile,
mit Hülse,
Falztiefe 28 – 30 mm,
Flügelgewicht max. 38 kg
Art.-Nr. 10.233 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,336

MS 0,806

Futterstück mit Schrauben
für Falztiefe 31–39 mm (bitte 
angeben), Flügelgewicht 
max. 38 kg, zur Kombination 
mit Band 10.230 
Art.-Nr. 10.420 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,144

MS 0,396

Band für Rahmenteile,
mit Hülse und Futterstück für 
40 mm Falztiefe,
Flügelgewicht max. 38 kg
Art.-Nr. 10.234 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,486

MS 1,125

Hinges
for 8 mm glass thickness
door width max. 1000 mm

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve, to suit
rebate depth 20 mm, extended
colour options
door weight max. 45 kg
Art. no. 10.230
Weight in kg: aluminium 0.319

brass 0.688

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve, to suit
rebate depth 28–30 mm,
door weight max. 38 kg
Art. no. 10.233 (not shown)
Weight in kg: aluminium 0.336

brass 0.806

Filler piece with screws
for rebate depth 31–39 mm 
(please indicate), door weight 
max. 38 kg, used in combination
with hinge 10.230
Art. no. 10.420 (not shown)
Weight in kg: aluminium 0.144

brass 0.396

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve and filler
piece to suit 40 mm rebate depth,
door weight max. 38 kg
Art. no. 10.234 (not shown)
Weight in kg: aluminium 0.486

brass 1.125

Band mit Rahmenteil für
Leichtmetallzarge, 
Bolzen Edelstahl, 
Flügelgewicht max. 35 kg 
Art.-Nr. 10.231
Gewicht in kg: LM 0,329

Hinge with frame pivot for
aluminium frames,
stainless steel pin, 
door weight max. 35 kg
Art. no. 10.231
Weight in kg: aluminium 0.329

Band mit Rahmenteil für
Holzzarge,
mit Bandlappen zum Einlassen,
Bolzen Edelstahl, 
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.232
Gewicht in kg: LM 0,321

Hinge with frame pivot for
wooden frames,
hinge flap for mortising into frame,
stainless steel pin, 
door weight max. 35 kg
Art. no. 10.232
Weight in kg: aluminium 0.321

l ø16

* links (wie Abb.)/rechts * left hand (as illustrated)/right hand
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Verstärktes Band mit Rahmenteil
für Holzzarge,
mit Bandlappen zum Einlassen,
Bolzen Edelstahl, 
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 10.235
Gewicht in kg: LM 0,433

Strengthened hinge with frame
pivot for wooden frames,
hinge flap for mortising into frame,
stainless steel pin, 
door weight max. 45 kg
Art. no. 10.235
Weight in kg:   aluminium 0.433

Band zur Befestigung an
Glasseitenteilen,
Bolzen Edelstahl, 
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. *10.244/10.246
Gewicht in kg: LM 0,557

Hinge for mounting
onto sidelite,
stainless steel pin, 
door weight max. 35 kg
Art. no. *10.244/10.246
Weight in kg: aluminium 0.557
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454,545

l ø16
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Flügelteil
Door panel

2
20

,5

56,5 45

7

43

R8
Seitenteil
Sidelite

26

DORMA Studio-Rondo

8

Türbänder
für 8 mm Glasdicke
Flügelbreite max. 1000 mm

Band für Rahmenteile,
mit Hülse, 
Falztiefe 24 mm,
erweiterte Farbpalette
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 10.230
Gewicht in kg: LM 0,319

MS 0,688

Band für Rahmenteile,
mit Hülse,
Falztiefe 28 – 30 mm,
Flügelgewicht max. 38 kg
Art.-Nr. 10.233 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,336

MS 0,806

Futterstück mit Schrauben
für Falztiefe 31–39 mm (bitte 
angeben), Flügelgewicht 
max. 38 kg, zur Kombination 
mit Band 10.230 
Art.-Nr. 10.420 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,144

MS 0,396

Band für Rahmenteile,
mit Hülse und Futterstück für 
40 mm Falztiefe,
Flügelgewicht max. 38 kg
Art.-Nr. 10.234 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,486

MS 1,125

Hinges
for 8 mm glass thickness
door width max. 1000 mm

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve, to suit
rebate depth 20 mm, extended
colour options
door weight max. 45 kg
Art. no. 10.230
Weight in kg: aluminium 0.319

brass 0.688

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve, to suit
rebate depth 28–30 mm,
door weight max. 38 kg
Art. no. 10.233 (not shown)
Weight in kg: aluminium 0.336

brass 0.806

Filler piece with screws
for rebate depth 31–39 mm 
(please indicate), door weight 
max. 38 kg, used in combination
with hinge 10.230
Art. no. 10.420 (not shown)
Weight in kg: aluminium 0.144

brass 0.396

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve and filler
piece to suit 40 mm rebate depth,
door weight max. 38 kg
Art. no. 10.234 (not shown)
Weight in kg: aluminium 0.486

brass 1.125

Band mit Rahmenteil für
Leichtmetallzarge, 
Bolzen Edelstahl, 
Flügelgewicht max. 35 kg 
Art.-Nr. 10.231
Gewicht in kg: LM 0,329

Hinge with frame pivot for
aluminium frames,
stainless steel pin, 
door weight max. 35 kg
Art. no. 10.231
Weight in kg: aluminium 0.329

Band mit Rahmenteil für
Holzzarge,
mit Bandlappen zum Einlassen,
Bolzen Edelstahl, 
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.232
Gewicht in kg: LM 0,321

Hinge with frame pivot for
wooden frames,
hinge flap for mortising into frame,
stainless steel pin, 
door weight max. 35 kg
Art. no. 10.232
Weight in kg: aluminium 0.321

l ø16

* links (wie Abb.)/rechts * left hand (as illustrated)/right hand
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Türbänder
für 10 mm Glasdicke
Flügelbreite max. 1000 mm

Band für Rahmenteile,
mit Hülse,
erweiterte Farbpalette,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 10.236
Gewicht in kg: LM 0,319

MS 0,688

Hinges
for 10 mm glass thickness
door width max. 1000 mm

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve, extended
colour options,
door weight max. 45 kg
Art. no. 10.236
Weight in kg: aluminium 0.319

brass 0.688

Band mit Rahmenteil für
Leichtmetallzarge, 
Bolzen Edelstahl, 
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.237
Gewicht in kg: LM 0,329

Hinge with frame pivot for
aluminium frames,
stainless steel pin, 
door weight max. 35 kg
Art. no. 10.237
Weight in kg:   aluminium 0.329

Band mit Rahmenteil für
Holzzarge,
mit Bandlappen zum Einlassen,
Bolzen Edelstahl, 
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.238
Gewicht in kg: LM 0,321

Hinge with frame pivot for
wooden frames,
hinge flap for mortising into frame,
stainless steel pin, 
door weight max. 35 kg
Art. no. 10.238
Weight in kg:   aluminium 0.321

Verstärktes Band mit Rahmenteil
für Holzzarge,
mit Bandlappen zum Einlassen,
Bolzen Edelstahl, 
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 10.239
Gewicht in kg: LM 0,433

Strengthened hinge with frame
pivot for wooden frames,
hinge flap for mortising into frame,
stainless steel pin, 
door weight max. 45 kg
Art. no. 10.239
Weight in kg:   aluminium 0.433

Band zur Befestigung an
Glasseitenteilen,
Bolzen Edelstahl, 
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. *10.245/10.247
Gewicht in kg: LM 0,557

Hinge for mounting
onto sidelite,
stainless steel pin, 
door weight max. 35 kg
Art. no. *10.245/10.247
Weight in kg:   aluminium 0.557

10
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Türbänder
für 10 mm Glasdicke
Flügelbreite max. 1000 mm

Band für Rahmenteile,
mit Hülse,
erweiterte Farbpalette,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 10.236
Gewicht in kg: LM 0,319

MS 0,688

Hinges
for 10 mm glass thickness
door width max. 1000 mm

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve, extended
colour options,
door weight max. 45 kg
Art. no. 10.236
Weight in kg: aluminium 0.319

brass 0.688

Band mit Rahmenteil für
Leichtmetallzarge, 
Bolzen Edelstahl, 
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.237
Gewicht in kg: LM 0,329

Hinge with frame pivot for
aluminium frames,
stainless steel pin, 
door weight max. 35 kg
Art. no. 10.237
Weight in kg:   aluminium 0.329

Band mit Rahmenteil für
Holzzarge,
mit Bandlappen zum Einlassen,
Bolzen Edelstahl, 
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.238
Gewicht in kg: LM 0,321

Hinge with frame pivot for
wooden frames,
hinge flap for mortising into frame,
stainless steel pin, 
door weight max. 35 kg
Art. no. 10.238
Weight in kg:   aluminium 0.321

Verstärktes Band mit Rahmenteil
für Holzzarge,
mit Bandlappen zum Einlassen,
Bolzen Edelstahl, 
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 10.239
Gewicht in kg: LM 0,433

Strengthened hinge with frame
pivot for wooden frames,
hinge flap for mortising into frame,
stainless steel pin, 
door weight max. 45 kg
Art. no. 10.239
Weight in kg:   aluminium 0.433

Band zur Befestigung an
Glasseitenteilen,
Bolzen Edelstahl, 
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. *10.245/10.247
Gewicht in kg: LM 0,557

Hinge for mounting
onto sidelite,
stainless steel pin, 
door weight max. 35 kg
Art. no. *10.245/10.247
Weight in kg:   aluminium 0.557
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* links (wie Abb.)/rechts * left hand (as illustrated)/right hand
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Türdrückergarnituren
für Schlösser mit
Drückerführung
Drückergarnitur, mit flachem
Griffteil, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.314
Gewicht in kg: LM 0,290

MS 0,760

Drückergarnitur, Rundform
Art.-Nr. 10.301
Gewicht in kg: LM 0,320

MS 0,450
Art.-Nr. 10.303
Gewicht in kg: Polyamid

farbig    0,180

Drückergarnitur,
mit geschwungenem Griffteil
Art.-Nr. 10.300
Gewicht in kg: MS 0,650

Sets of levers
for locks
with follower
Set of levers, with flat hand part,
extended colour options
Art. no. 10.314
Weight in kg: aluminium 0.290

brass 0.760

Set of levers, tubular
Art. no. 10.301
Weight in kg: aluminium 0.320

brass 0.450
Art. no. 10.303
Weight in kg: Polyamid

coloured 0.180

Set of levers,
with cantilevered hand part
Art. no. 10.300
Weight in kg: brass 0.650

10.314

10.301
10.303

10.300

Wechselgarnitur,
Drücker mit flachem Griffteil,
Knopf auf Wechselstift (drehbar
ohne Funktion)
Art.-Nr. 10.304
Gewicht in kg: LM 0,270

Wechselgarnitur, mit Rundform-
drücker und frei drehbarem Knopf
auf Wechselstift
Art.-Nr. 10.316
Gewicht in kg: LM 0,335
Drücker-Knopf-Garnitur, mit
Rundformdrücker und Drehknopf
Art.-Nr. 10.317
Gewicht in kg: LM 0,345
Knopfgarnitur, Drehknopf
Art.-Nr. 10.305
Gewicht in kg: LM 0,255

Knopfgarnitur, Drehknopf
Art.-Nr. 10.306
Gewicht in kg: MS 0,630

Knaufzylinder (WC),
für PZ-vorgerichtete Schlösser,
Knauf aus Leichtmetall, erweiterte
Farbpalette
Art.-Nr. 10.310
Gewicht in kg: 0,225

Lever and knob set,
lever with flat hand part, fixed
knob, for use with nightlatch
function locks
Art. no. 10.304
Weight in kg: aluminium 0.270

Lever and knob set,
tubular lever with free
turnable knob
Art. no. 10.316
Weight in kg: aluminium 0.335
Lever and knob set,
tubular lever with turn knob
Art. no. 10.317
Weight in kg: aluminium 0.345
Set of knobs, turn knob
Art. no. 10.305
Weight in kg: aluminium 0.255

Set of knobs, turn knob
Art. no. 10.306
Weight in kg: brass 0.630

Thumbturn cylinders (WC),
for locks prepared for Europrofile
cylinder, thumbturn in aluminium,
extended colour options
Art. no. 10.310
Weight in kg: 0.225

Türdrückergarnituren
für Schlösser, vorgerichtet
für Drücker mit Rosetten
Drückergarnitur,
Rundform, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.307
Gewicht in kg: LM 0,320
Art.-Nr. 10.312
Gewicht in kg: Polyamid

farbig    0,245
Wechselgarnitur, mit Rundform-
drücker und feststehendem Knopf
auf Wechselstift, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.318
Gewicht in kg: LM 0,400
Drücker-Knopf-Garnitur mit
Rundformdrücker und Drehknopf, 
mit Rosetten
Art.-Nr. 10.319
Gewicht in kg: LM 0,400

Sets of levers
for locks prepared
for levers with roses
Set of levers,
tubular, with roses
Art. no. 10.307
Weight in kg: aluminium 0.320
Art. no. 10.312
Weight in kg: Polyamid

coloured 0.245
Lever and knob set,
tubular lever with fixed knob,
with roses
Art. no. 10.318
Weight in kg: aluminium 0.400
Lever and knob set,
tubular lever with fixed knob,
with roses
Art. no. 10.319
Weight in kg: aluminium 0.400

10.305                        10.306                       10.310

10.304

10.307
10.312

10.316
10.317

10.318
10.319

DORMA Studio-Rondo

3

DORMA DORMA

DORMA Studio-Classic

3.5

13

Glas-Innentürbeschläge
DORMA Studio-Classic fügen sich
perfekt in ein unter funktionellen
Aspekten gestaltetes Umfeld ein
und unterstreichen zugleich
durch ihre schlanke Form die
Großzügigkeit von Ganzglastüren.

DORMA Studio-Classic fits
perfectly into functional 
designed surroundings, and 
with its slim shape it underlines
the appearance of glass 
interior doors.

3.5 11/98 3.5 11/98



DORMA Studio-Rondo

12

Türdrückergarnituren
für Schlösser mit
Drückerführung
Drückergarnitur, mit flachem
Griffteil, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.314
Gewicht in kg: LM 0,290

MS 0,760

Drückergarnitur, Rundform
Art.-Nr. 10.301
Gewicht in kg: LM 0,320

MS 0,450
Art.-Nr. 10.303
Gewicht in kg: Polyamid

farbig    0,180

Drückergarnitur,
mit geschwungenem Griffteil
Art.-Nr. 10.300
Gewicht in kg: MS 0,650

Sets of levers
for locks
with follower
Set of levers, with flat hand part,
extended colour options
Art. no. 10.314
Weight in kg: aluminium 0.290

brass 0.760

Set of levers, tubular
Art. no. 10.301
Weight in kg: aluminium 0.320

brass 0.450
Art. no. 10.303
Weight in kg: Polyamid

coloured 0.180

Set of levers,
with cantilevered hand part
Art. no. 10.300
Weight in kg: brass 0.650

10.314

10.301
10.303

10.300

Wechselgarnitur,
Drücker mit flachem Griffteil,
Knopf auf Wechselstift (drehbar
ohne Funktion)
Art.-Nr. 10.304
Gewicht in kg: LM 0,270

Wechselgarnitur, mit Rundform-
drücker und frei drehbarem Knopf
auf Wechselstift
Art.-Nr. 10.316
Gewicht in kg: LM 0,335
Drücker-Knopf-Garnitur, mit
Rundformdrücker und Drehknopf
Art.-Nr. 10.317
Gewicht in kg: LM 0,345
Knopfgarnitur, Drehknopf
Art.-Nr. 10.305
Gewicht in kg: LM 0,255

Knopfgarnitur, Drehknopf
Art.-Nr. 10.306
Gewicht in kg: MS 0,630

Knaufzylinder (WC),
für PZ-vorgerichtete Schlösser,
Knauf aus Leichtmetall, erweiterte
Farbpalette
Art.-Nr. 10.310
Gewicht in kg: 0,225

Lever and knob set,
lever with flat hand part, fixed
knob, for use with nightlatch
function locks
Art. no. 10.304
Weight in kg: aluminium 0.270

Lever and knob set,
tubular lever with free
turnable knob
Art. no. 10.316
Weight in kg: aluminium 0.335
Lever and knob set,
tubular lever with turn knob
Art. no. 10.317
Weight in kg: aluminium 0.345
Set of knobs, turn knob
Art. no. 10.305
Weight in kg: aluminium 0.255

Set of knobs, turn knob
Art. no. 10.306
Weight in kg: brass 0.630

Thumbturn cylinders (WC),
for locks prepared for Europrofile
cylinder, thumbturn in aluminium,
extended colour options
Art. no. 10.310
Weight in kg: 0.225

Türdrückergarnituren
für Schlösser, vorgerichtet
für Drücker mit Rosetten
Drückergarnitur,
Rundform, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.307
Gewicht in kg: LM 0,320
Art.-Nr. 10.312
Gewicht in kg: Polyamid

farbig    0,245
Wechselgarnitur, mit Rundform-
drücker und feststehendem Knopf
auf Wechselstift, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.318
Gewicht in kg: LM 0,400
Drücker-Knopf-Garnitur mit
Rundformdrücker und Drehknopf, 
mit Rosetten
Art.-Nr. 10.319
Gewicht in kg: LM 0,400

Sets of levers
for locks prepared
for levers with roses
Set of levers,
tubular, with roses
Art. no. 10.307
Weight in kg: aluminium 0.320
Art. no. 10.312
Weight in kg: Polyamid

coloured 0.245
Lever and knob set,
tubular lever with fixed knob,
with roses
Art. no. 10.318
Weight in kg: aluminium 0.400
Lever and knob set,
tubular lever with fixed knob,
with roses
Art. no. 10.319
Weight in kg: aluminium 0.400

10.305                        10.306                       10.310

10.304

10.307
10.312

10.316
10.317

10.318
10.319

DORMA Studio-Rondo

3

DORMA DORMA

DORMA Studio-Classic

3.5

13

Glas-Innentürbeschläge
DORMA Studio-Classic fügen sich
perfekt in ein unter funktionellen
Aspekten gestaltetes Umfeld ein
und unterstreichen zugleich
durch ihre schlanke Form die
Großzügigkeit von Ganzglastüren.

DORMA Studio-Classic fits
perfectly into functional 
designed surroundings, and 
with its slim shape it underlines
the appearance of glass 
interior doors.

3.5 11/98 3.5 11/98
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Komplette Garnituren
für 8 mm Glasdicke,
Schlösser für Drücker mit
Rosetten

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß unverschließbar,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.030
Gewicht in kg: LM 1,580

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß für Drücker vorn, unver-
schließbar, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.031
Gewicht in kg: LM 1,585

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.032
Gewicht in kg: LM 1,565

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß BB mit Wechsel, 
2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.033
Gewicht in kg: LM 1,575

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2flügelige Tür, Bänder mit
Hülsen
Art.-Nr. 10.034
Gewicht in kg: LM 1,380

Komplette Garnituren
für 10 mm Glasdicke,
Schlösser für Drücker mit
Rosetten

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß unverschließbar,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.035
Gewicht in kg: LM 1,580

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß für Drücker vorn, unver-
schließbar, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.036
Gewicht in kg: LM 1,585

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.037
Gewicht in kg: LM 1,565

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß BB mit Wechsel,
2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.038
Gewicht in kg: LM 1,575

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2flügelige Tür, Bänder mit
Hülsen
Art.-Nr. 10.039
Gewicht in kg: LM 1,380

Complete doorsets 
for 8 mm glass thickness,
locks for levers with roses

Lock with 2 hinges,
non-locking lock,
hinges with sleeves
Art. no. 10.030
Weight in kg: aluminium 1.580

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with follower
forward, hinges with sleeves
Art. no. 10.031
Weight in kg: aluminium 1.585

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function, hinges
with sleeves
Art. no. 10.032
Weight in kg: aluminium 1.565

Lock with 2 hinges, lever lock,
nightlatch function, 2 keys
supplied, hinges with sleeves
Art. no. 10.033
Weight in kg: aluminium 1.575

Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors, hinges with
sleeves
Art. no. 10.034
Weight in kg: aluminium 1.380

Complete doorsets
for 10 mm glass thickness,
locks for levers with roses

Lock with 2 hinges,
non-locking lock,
hinges with sleeves
Art. no. 10.035
Weight in kg: aluminium 1.580

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with follower
forward, hinges with sleeves
Art. no. 10.036
Weight in kg: aluminium 1.585

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function, 
hinges with sleeves
Art. no. 10.037
Weight in kg: aluminium 1.565

Lock with 2 hinges, lever lock,
nightlatch function, 2 keys
supplied, hinges with sleeves
Art. no. 10.038
Weight in kg: aluminium 1.575

Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors, hinges with
sleeves
Art. no. 10.039
Weight in kg: aluminium 1.380

165

165

DORMA Studio-Classic
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Komplette Garnituren
für 8 mm Glasdicke,
Schlösser mit
Drückerführung*

Flügelgewicht max. 45 kg
Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß unverschließbar,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.050
Gewicht in kg: LM 1,580

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß für Drücker vorn, unver-
schließbar, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.051
Gewicht in kg: LM 1,625

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.052
Gewicht in kg: LM 1,565

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß BB mit Wechsel,
2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.053
Gewicht in kg: LM 1,630

Gegenkasten mit 2 Bändern, für
2flügelige Tür, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.034
Gewicht in kg: LM 1,380

Komplette Garnituren
für 10 mm Glasdicke,
mit Drückerführung*

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß unverschließbar,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.055
Gewicht in kg: LM 1,580

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß für Drücker vorn, unver-
schließbar, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.056
Gewicht in kg: LM 1,625

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.057
Gewicht in kg: LM 1,565

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß BB mit Wechsel, 
2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.058
Gewicht in kg: LM 1,630

Gegenkasten mit 2 Bändern, 
für 2flügelige Tür, Bänder mit
Hülsen
Art.-Nr. 10.039
Gewicht in kg: LM 1,380

Complete doorsets 
for 8 mm glass thickness, 
locks with follower*

Door weight max. 45 kg
door width max. 1000 mm
rebate depth 24 mm

Lock with 2 hinges,
non-locking lock, hinges with
sleeves
Art. no. 10.050
Weight in kg: aluminium 1.580

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with follower
forward, hinges with sleeves
Art. no. 10.051
Weight in kg: aluminium 1.625

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function, hinges
with sleeves
Art. no. 10.052
Weight in kg: aluminium 1.565

Lock with 2 hinges, lever lock,
nightlatch function, 2 keys
supplied, hinges with sleeves
Art. no. 10.053
Weight in kg: aluminium 1.630

Strike box with 2 hinges, for 
pairs of doors, hinges with sleeves
Art. no. 10.034
Weight in kg: aluminium 1.380

Complete doorsets 
for 10 mm glass thickness, 
locks with follower*

Lock with 2 hinges,
non-locking lock,
hinges with sleeves
Art. no. 10.055
Weight in kg: aluminium 1.580

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with follower
forward, hinges with sleeves
Art. no. 10.056
Weight in kg: aluminium 1.625

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function, 
hinges with sleeves
Art. no. 10.057
Weight in kg: aluminium 1.565

Lock with 2 hinges, lever lock,
nightlatch function, 2 keys
supplied, hinges with sleeves
Art. no. 10.058
Weight in kg: aluminium 1.630

Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors, hinges with
sleeves
Art. no. 10.039
Weight in kg: aluminium 1.380

165

165

* Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm
Schloßdicke und 18er Führung, max. 8 mm
lang

* Prepared for all levers without roses with
8 mm square spindles, spindle length for
44 mm lock thickness and 18 mm ∅ spindle
boss, max. 8 mm long
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Komplette Garnituren
für 8 mm Glasdicke,
Schlösser für Drücker mit
Rosetten

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß unverschließbar,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.030
Gewicht in kg: LM 1,580

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß für Drücker vorn, unver-
schließbar, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.031
Gewicht in kg: LM 1,585

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.032
Gewicht in kg: LM 1,565

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß BB mit Wechsel, 
2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.033
Gewicht in kg: LM 1,575

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2flügelige Tür, Bänder mit
Hülsen
Art.-Nr. 10.034
Gewicht in kg: LM 1,380

Komplette Garnituren
für 10 mm Glasdicke,
Schlösser für Drücker mit
Rosetten

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß unverschließbar,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.035
Gewicht in kg: LM 1,580

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß für Drücker vorn, unver-
schließbar, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.036
Gewicht in kg: LM 1,585

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.037
Gewicht in kg: LM 1,565

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß BB mit Wechsel,
2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.038
Gewicht in kg: LM 1,575

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2flügelige Tür, Bänder mit
Hülsen
Art.-Nr. 10.039
Gewicht in kg: LM 1,380

Complete doorsets 
for 8 mm glass thickness,
locks for levers with roses

Lock with 2 hinges,
non-locking lock,
hinges with sleeves
Art. no. 10.030
Weight in kg: aluminium 1.580

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with follower
forward, hinges with sleeves
Art. no. 10.031
Weight in kg: aluminium 1.585

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function, hinges
with sleeves
Art. no. 10.032
Weight in kg: aluminium 1.565

Lock with 2 hinges, lever lock,
nightlatch function, 2 keys
supplied, hinges with sleeves
Art. no. 10.033
Weight in kg: aluminium 1.575

Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors, hinges with
sleeves
Art. no. 10.034
Weight in kg: aluminium 1.380

Complete doorsets
for 10 mm glass thickness,
locks for levers with roses

Lock with 2 hinges,
non-locking lock,
hinges with sleeves
Art. no. 10.035
Weight in kg: aluminium 1.580

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with follower
forward, hinges with sleeves
Art. no. 10.036
Weight in kg: aluminium 1.585

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function, 
hinges with sleeves
Art. no. 10.037
Weight in kg: aluminium 1.565

Lock with 2 hinges, lever lock,
nightlatch function, 2 keys
supplied, hinges with sleeves
Art. no. 10.038
Weight in kg: aluminium 1.575

Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors, hinges with
sleeves
Art. no. 10.039
Weight in kg: aluminium 1.380

165

165

DORMA Studio-Classic
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Komplette Garnituren
für 8 mm Glasdicke,
Schlösser mit
Drückerführung*

Flügelgewicht max. 45 kg
Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß unverschließbar,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.050
Gewicht in kg: LM 1,580

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß für Drücker vorn, unver-
schließbar, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.051
Gewicht in kg: LM 1,625

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.052
Gewicht in kg: LM 1,565

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß BB mit Wechsel,
2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.053
Gewicht in kg: LM 1,630

Gegenkasten mit 2 Bändern, für
2flügelige Tür, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.034
Gewicht in kg: LM 1,380

Komplette Garnituren
für 10 mm Glasdicke,
mit Drückerführung*

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß unverschließbar,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.055
Gewicht in kg: LM 1,580

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß für Drücker vorn, unver-
schließbar, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.056
Gewicht in kg: LM 1,625

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.057
Gewicht in kg: LM 1,565

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß BB mit Wechsel, 
2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.058
Gewicht in kg: LM 1,630

Gegenkasten mit 2 Bändern, 
für 2flügelige Tür, Bänder mit
Hülsen
Art.-Nr. 10.039
Gewicht in kg: LM 1,380

Complete doorsets 
for 8 mm glass thickness, 
locks with follower*

Door weight max. 45 kg
door width max. 1000 mm
rebate depth 24 mm

Lock with 2 hinges,
non-locking lock, hinges with
sleeves
Art. no. 10.050
Weight in kg: aluminium 1.580

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with follower
forward, hinges with sleeves
Art. no. 10.051
Weight in kg: aluminium 1.625

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function, hinges
with sleeves
Art. no. 10.052
Weight in kg: aluminium 1.565

Lock with 2 hinges, lever lock,
nightlatch function, 2 keys
supplied, hinges with sleeves
Art. no. 10.053
Weight in kg: aluminium 1.630

Strike box with 2 hinges, for 
pairs of doors, hinges with sleeves
Art. no. 10.034
Weight in kg: aluminium 1.380

Complete doorsets 
for 10 mm glass thickness, 
locks with follower*

Lock with 2 hinges,
non-locking lock,
hinges with sleeves
Art. no. 10.055
Weight in kg: aluminium 1.580

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with follower
forward, hinges with sleeves
Art. no. 10.056
Weight in kg: aluminium 1.625

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function, 
hinges with sleeves
Art. no. 10.057
Weight in kg: aluminium 1.565

Lock with 2 hinges, lever lock,
nightlatch function, 2 keys
supplied, hinges with sleeves
Art. no. 10.058
Weight in kg: aluminium 1.630

Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors, hinges with
sleeves
Art. no. 10.039
Weight in kg: aluminium 1.380

165

165

* Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm
Schloßdicke und 18er Führung, max. 8 mm
lang

* Prepared for all levers without roses with
8 mm square spindles, spindle length for
44 mm lock thickness and 18 mm ∅ spindle
boss, max. 8 mm long
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Türbänder

Band für Rahmenteile,
für 8 mm Glasdicke, 
mit Hülse
Art.-Nr. 10.021
Gewicht in kg: LM 0,319

Band für Rahmenteile,
für 10 mm Glasdicke, 
mit Hülse
Art.-Nr. 10.020
Gewicht in kg: LM 0,319

Hinges

Hinge with frame pivot,
for 8 mm glass thickness,
complete with sleeve
Art. no. 10.021
Weight in kg: aluminium 0.319

Hinge with frame pivot,
for 10 mm glass thickness,
complete with sleeve
Art. no. 10.020
Weight in kg: aluminium 0.319

DORMA Studio-Classic
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Schlösser 
mit Drückerführung*

Schloß, unverschließbar
Art.-Nr. 10.001
Gewicht in kg: LM 0,840

Schloß, unverschließbar, für
Drücker vorn
Art.-Nr. 10.002
Gewicht in kg: LM 0,845

Schloß, PZ-vorgerichtet, mit
Wechsel
Art.-Nr. 10.003
Gewicht in kg: LM 0,815

Schloß, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel
Art.-Nr. 10.004
Gewicht in kg: LM 0,850

Gegenkasten, für 2flügelige Tür
Art.-Nr. 10.005
Gewicht in kg: LM 0,610

Locks
with follower*

Lock, non-locking
Art. no. 10.001
Weight in kg: aluminium 0.840

Lock, non-locking, with follower
forward
Art. no. 10.002
Weight in kg: aluminium 0.845

Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function
Art. no. 10.003
Weight in kg: aluminium 0.815

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied
Art. no. 10.004
Weight in kg: aluminium 0.850

Strike box, for pairs of doors
Art. no. 10.005
Weight in kg: aluminium 0.610

Schlösser
für Drücker mit Rosetten

Schloß, unverschließbar
Art.-Nr. 10.040
Gewicht in kg: LM 1,580

Schloß, unverschließbar, für
Drücker vorn
Art.-Nr. 10.041
Gewicht in kg: LM 1,625

Schloß, PZ-vorgerichtet, mit
Wechsel
Art.-Nr. 10.042
Gewicht in kg: LM 1,565

Schloß, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel
Art.-Nr. 10.043
Gewicht in kg: LM 1,630

Gegenkasten, für 2flügelige Tür
Art.-Nr. 10.005
Gewicht in kg: LM 0,610

Locks
for levers with roses

Lock, non-locking
Art. no. 10.040
Weight in kg: aluminium 1.580

Lock, non-locking, with follower
forward
Art. no. 10.041
Weight in kg: aluminium 1.625

Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function
Art. no. 10.042
Weight in kg: aluminium 1.565

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied
Art. no. 10.043
Weight in kg: aluminium 1.630

Strike box, for pairs of doors
Art. no. 10.005
Weight in kg: aluminium 0.610

165

165

165

165

* Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm
Schloßdicke und 18er Führung, max. 8 mm
lang

* Prepared for all levers without roses with
8 mm square spindles, spindle length for
44 mm lock thickness and 18 mm ∅ spindle
boss, max. 8 mm long
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Türbänder

Band für Rahmenteile,
für 8 mm Glasdicke, 
mit Hülse
Art.-Nr. 10.021
Gewicht in kg: LM 0,319

Band für Rahmenteile,
für 10 mm Glasdicke, 
mit Hülse
Art.-Nr. 10.020
Gewicht in kg: LM 0,319

Hinges

Hinge with frame pivot,
for 8 mm glass thickness,
complete with sleeve
Art. no. 10.021
Weight in kg: aluminium 0.319

Hinge with frame pivot,
for 10 mm glass thickness,
complete with sleeve
Art. no. 10.020
Weight in kg: aluminium 0.319

DORMA Studio-Classic
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Schlösser 
mit Drückerführung*

Schloß, unverschließbar
Art.-Nr. 10.001
Gewicht in kg: LM 0,840

Schloß, unverschließbar, für
Drücker vorn
Art.-Nr. 10.002
Gewicht in kg: LM 0,845

Schloß, PZ-vorgerichtet, mit
Wechsel
Art.-Nr. 10.003
Gewicht in kg: LM 0,815

Schloß, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel
Art.-Nr. 10.004
Gewicht in kg: LM 0,850

Gegenkasten, für 2flügelige Tür
Art.-Nr. 10.005
Gewicht in kg: LM 0,610

Locks
with follower*

Lock, non-locking
Art. no. 10.001
Weight in kg: aluminium 0.840

Lock, non-locking, with follower
forward
Art. no. 10.002
Weight in kg: aluminium 0.845

Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function
Art. no. 10.003
Weight in kg: aluminium 0.815

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied
Art. no. 10.004
Weight in kg: aluminium 0.850

Strike box, for pairs of doors
Art. no. 10.005
Weight in kg: aluminium 0.610

Schlösser
für Drücker mit Rosetten

Schloß, unverschließbar
Art.-Nr. 10.040
Gewicht in kg: LM 1,580

Schloß, unverschließbar, für
Drücker vorn
Art.-Nr. 10.041
Gewicht in kg: LM 1,625

Schloß, PZ-vorgerichtet, mit
Wechsel
Art.-Nr. 10.042
Gewicht in kg: LM 1,565

Schloß, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel
Art.-Nr. 10.043
Gewicht in kg: LM 1,630

Gegenkasten, für 2flügelige Tür
Art.-Nr. 10.005
Gewicht in kg: LM 0,610

Locks
for levers with roses

Lock, non-locking
Art. no. 10.040
Weight in kg: aluminium 1.580

Lock, non-locking, with follower
forward
Art. no. 10.041
Weight in kg: aluminium 1.625

Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function
Art. no. 10.042
Weight in kg: aluminium 1.565

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied
Art. no. 10.043
Weight in kg: aluminium 1.630

Strike box, for pairs of doors
Art. no. 10.005
Weight in kg: aluminium 0.610

165

165

165

165

* Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm
Schloßdicke und 18er Führung, max. 8 mm
lang

* Prepared for all levers without roses with
8 mm square spindles, spindle length for
44 mm lock thickness and 18 mm ∅ spindle
boss, max. 8 mm long
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Türdrückergarnituren
für Schlösser mit
Drückerführung
Drückergarnitur, mit flachem
Griffteil, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.314
Gewicht in kg: LM 0,290

MS 0,760

Drückergarnitur, mit kantigem
Griffteil
Art.-Nr. 10.010
Gewicht in kg: LM 0,392

Sets of levers
for locks
with follower
Set of levers, with flat hand part,
extended colour options
Art. no. 10.314
Weight in kg: aluminium 0.290

brass 0.760

Set of levers, with angular hand
part
Art. no. 10.010
Weight in kg: aluminium 0.392

Wechselgarnitur,
Drücker mit flachem Griffteil,
Knopf auf Wechselstift (drehbar
ohne Funktion)
Art.-Nr. 10.304
Gewicht in kg: LM 0,270

Wechselgarnitur, mit Rundform-
drücker und frei drehbarem Knopf
auf Wechselstift
Art.-Nr. 10.316
Gewicht in kg: LM 0,335
Drücker-Knopf-Garnitur, mit
Rundformdrücker und Drehknopf,
für Schlösser mit Drückerführung
Art.-Nr. 10.317
Gewicht in kg: LM 0,345
Knopfgarnitur, Drehknopf
Art.-Nr. 10.305
Gewicht in kg: LM 0,255

Knopfgarnitur, Drehknopf
Art.-Nr. 10.306
Gewicht in kg: MS 0,630

Knaufzylinder (WC),
für PZ-vorgerichtete Schlösser,
Knauf aus Leichtmetall, erweiterte
Farbpalette
Art.-Nr. 10.310
Gewicht in kg: 0,225

Lever and knob set,
lever with flat hand part, fixed
knob, for use with nightlatch
function locks
Art. no. 10.304
Weight in kg: aluminium 0.270

Lever and knob set,
tubular lever with free
turnable knob
Art. no. 10.316
Weight in kg: aluminium 0.335
Lever and knob set,
tubular lever with turn knob,
for locks with follower
Art. no. 10.317
Weight in kg: aluminium 0.345
Set of knobs, turn knob
Art. no. 10.305
Weight in kg: aluminium 0.255

Set of knobs, turn knob
Art. no. 10.306
Weight in kg: brass 0.630

Thumbturn cylinders (WC),
for locks prepared for Europrofile
cylinder, thumbturn in aluminium,
extended colour options
Art. no. 10.310
Weight in kg: 0.225

Türdrückergarnituren
für Schlösser, vorgerichtet
für Drücker mit Rosetten
Drückergarnitur,
Rundform, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.307
Gewicht in kg: LM 0,320
Art.-Nr. 10.312
Gewicht in kg: Polyamid

farbig    0,245
Wechselgarnitur, mit Rundform-
drücker und feststehendem Knopf
auf Wechselstift, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.318
Gewicht in kg: LM 0,400
Drücker-Knopf-Garnitur mit
Rundformdrücker und Drehknopf, 
mit Rosetten
Art.-Nr. 10.319
Gewicht in kg: LM 0,400

Sets of levers
for locks prepared
for levers with roses
Set of levers,
tubular, with roses
Art. no. 10.307
Weight in kg: aluminium 0.320
Art. no. 10.312
Weight in kg: Polyamid

coloured 0.245
Lever and knob set,
tubular lever with fixed knob,
with roses
Art. no. 10.318
Weight in kg: aluminium 0.400
Lever and knob set,
tubular lever with fixed knob,
with roses
Art. no. 10.319
Weight in kg: aluminium 0.400

10.305                        10.306                       10.310

10.314

10.010

10.304

10.307
10.312

10.316
10.317

10.318
10.319

DORMA Studio-Rondo
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DORMA Studio-Gala
Glas-Innentürbeschläge
Studio-Gala setzen durch die
vollendet harmonischen Formen
der Schlösser und Drücker in
einem anspruchsvollen Ambiente
zusätzliche Akzente.

DORMA Studio-Gala emphasizes
the complete harmonic shape
of locks and handles in a superior
ambience.
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Türdrückergarnituren
für Schlösser mit
Drückerführung
Drückergarnitur, mit flachem
Griffteil, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.314
Gewicht in kg: LM 0,290

MS 0,760

Drückergarnitur, mit kantigem
Griffteil
Art.-Nr. 10.010
Gewicht in kg: LM 0,392

Sets of levers
for locks
with follower
Set of levers, with flat hand part,
extended colour options
Art. no. 10.314
Weight in kg: aluminium 0.290

brass 0.760

Set of levers, with angular hand
part
Art. no. 10.010
Weight in kg: aluminium 0.392

Wechselgarnitur,
Drücker mit flachem Griffteil,
Knopf auf Wechselstift (drehbar
ohne Funktion)
Art.-Nr. 10.304
Gewicht in kg: LM 0,270

Wechselgarnitur, mit Rundform-
drücker und frei drehbarem Knopf
auf Wechselstift
Art.-Nr. 10.316
Gewicht in kg: LM 0,335
Drücker-Knopf-Garnitur, mit
Rundformdrücker und Drehknopf,
für Schlösser mit Drückerführung
Art.-Nr. 10.317
Gewicht in kg: LM 0,345
Knopfgarnitur, Drehknopf
Art.-Nr. 10.305
Gewicht in kg: LM 0,255

Knopfgarnitur, Drehknopf
Art.-Nr. 10.306
Gewicht in kg: MS 0,630

Knaufzylinder (WC),
für PZ-vorgerichtete Schlösser,
Knauf aus Leichtmetall, erweiterte
Farbpalette
Art.-Nr. 10.310
Gewicht in kg: 0,225

Lever and knob set,
lever with flat hand part, fixed
knob, for use with nightlatch
function locks
Art. no. 10.304
Weight in kg: aluminium 0.270

Lever and knob set,
tubular lever with free
turnable knob
Art. no. 10.316
Weight in kg: aluminium 0.335
Lever and knob set,
tubular lever with turn knob,
for locks with follower
Art. no. 10.317
Weight in kg: aluminium 0.345
Set of knobs, turn knob
Art. no. 10.305
Weight in kg: aluminium 0.255

Set of knobs, turn knob
Art. no. 10.306
Weight in kg: brass 0.630

Thumbturn cylinders (WC),
for locks prepared for Europrofile
cylinder, thumbturn in aluminium,
extended colour options
Art. no. 10.310
Weight in kg: 0.225

Türdrückergarnituren
für Schlösser, vorgerichtet
für Drücker mit Rosetten
Drückergarnitur,
Rundform, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.307
Gewicht in kg: LM 0,320
Art.-Nr. 10.312
Gewicht in kg: Polyamid

farbig    0,245
Wechselgarnitur, mit Rundform-
drücker und feststehendem Knopf
auf Wechselstift, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.318
Gewicht in kg: LM 0,400
Drücker-Knopf-Garnitur mit
Rundformdrücker und Drehknopf, 
mit Rosetten
Art.-Nr. 10.319
Gewicht in kg: LM 0,400

Sets of levers
for locks prepared
for levers with roses
Set of levers,
tubular, with roses
Art. no. 10.307
Weight in kg: aluminium 0.320
Art. no. 10.312
Weight in kg: Polyamid

coloured 0.245
Lever and knob set,
tubular lever with fixed knob,
with roses
Art. no. 10.318
Weight in kg: aluminium 0.400
Lever and knob set,
tubular lever with fixed knob,
with roses
Art. no. 10.319
Weight in kg: aluminium 0.400

10.305                        10.306                       10.310

10.314

10.010

10.304

10.307
10.312

10.316
10.317

10.318
10.319

DORMA Studio-Rondo
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DORMA Studio-Gala
Glas-Innentürbeschläge
Studio-Gala setzen durch die
vollendet harmonischen Formen
der Schlösser und Drücker in
einem anspruchsvollen Ambiente
zusätzliche Akzente.

DORMA Studio-Gala emphasizes
the complete harmonic shape
of locks and handles in a superior
ambience.
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Schlösser, Drücker und
Bänder

Schloß, unverschließbar
Art.-Nr. 19.010
Gewicht in kg: LM 1,220

Schloß, unverschließbar, für
Drücker vorn
Art.-Nr. 19.011
Gewicht in kg: LM 1,180

Schloß, PZ-vorgerichtet, mit
Wechsel
Art.-Nr. 19.012
Gewicht in kg: LM 1,210

Schloß, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel
Art.-Nr. 19.013
Gewicht in kg: LM 1,260

Locks, sets of levers and
hinges

Lock, non-locking
Art. no. 19.010
Weight in kg: aluminium 1.220

Lock, non-locking, with follower
forward
Art. no. 19.011
Weight in kg: aluminium 1.180

Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function
Art. no. 19.012
Weight in kg: aluminium 1.210

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied
Art. no. 19.013
Weight in kg: aluminium 1.260

Schloß, für 2flügelige Türen,
ohne freie Glaskante, unver-
schließbar, für Drücker vorn
Art.-Nr. 19.008
Gewicht in kg: LM 1,530

Gegenkasten, für 2flügelige
Türen,
zu Art.-Nr. 19.008
Art.-Nr. 19.007
Gewicht in kg: LM 0,840

Lock, for pairs of doors, without
free glass edge at side, non-
locking, with follower forward
Art. no. 19.008
Weight in kg: aluminium 1.530

Strike box, for pairs of
doors,
to Art. no. 19.008
Art. no. 10.007
Weight in kg: aluminium 0.840

DORMA Studio-Gala
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Komplette Garnituren
für 8 mm Glasdicke

Flügelgewicht max. 45 kg
Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß unverschließbar, Bänder
mit Hülsen
Art.-Nr. 19.100
Gewicht in kg: LM 1,920

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß mit Drücker vorn, unver-
schließbar, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 19.101
Gewicht in kg: LM 1,880

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß PZ-vorgerichtet, mit
Wechsel, Bänder mit Hülsen

Art.-Nr. 19.102
Gewicht in kg: LM 1,915

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß BB mit Wechsel,
2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 19.103
Gewicht in kg: LM 1,965

Beschlagset für 2flügelige Türen,
bestehend aus: Schloß ohne freie
Glaskante, Drücker vorn; Gegen-
kasten; 4 Bändern mit Hülsen;
Feststeller und Türschnäpper
Art.-Nr. 19.110
Gewicht in kg: LM 3,200

Beschlagset ohne Bänder für
2flügelige Türen,
bestehend aus: Schloß ohne freie
Glaskante, Drücker vorn;
Gegenkasten; Feststeller und
Türschnäpper
Art.-Nr. 19.006
Gewicht in kg: LM 1,900

Gegenkasten mit 2 Bändern
für 2flügelige Türen,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.120
Gewicht in kg: LM 1,380

Complete doorsets
for 8 mm glass thickness

Door weight max. 45 kg
door width max. 1000 mm
rebate depth 24 mm

Lock with 2 hinges,
non-locking lock, hinges with
sleeves
Art. no. 19.100
Weight in kg: aluminium 1.920

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with levers
forward, hinges with sleeves
Art. no. 19.101
Weight in kg: aluminium 1.880

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function, 
hinges with sleeves
Art. no. 19.102
Weight in kg: aluminium 1.915

Lock with 2 hinges, lever lock,
nightlatch function, 2 keys
supplied, hinges with sleeves
Art. no. 19.103
Weight in kg: aluminium 1.965

Doorset for pairs of doors, 
consisting of: Lock without free
glass edge, levers forward, strike
box, 4 hinges with sleeves, door
bolt and door catch
Art. no. 19.110
Weight in kg: aluminium 3.200

Doorset without hinges for pairs
of doors, 
consisting of: Lock without
free glass edge, levers
forward, strike box, door bolt
and door catch
Art. no. 19.006
Weight in kg: aluminium 1.900

Strike box with 2 hinges for
pairs of doors,
hinges with sleeves
Art. no. 10.120
Weight in kg: aluminium 1.380

Drückergarnitur
Art.-Nr. 19.009
Gewicht in kg: LM 0,350

Set of levers
Art. no. 19.009
Weight in kg: aluminium 0.350

Band für Rahmenteile,
mit Hülse
Art.-Nr. 19.005
Gewicht in kg: LM 0,342

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve
Art. no. 19.005
Weight in kg: aluminium 0.342
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Schlösser, Drücker und
Bänder

Schloß, unverschließbar
Art.-Nr. 19.010
Gewicht in kg: LM 1,220

Schloß, unverschließbar, für
Drücker vorn
Art.-Nr. 19.011
Gewicht in kg: LM 1,180

Schloß, PZ-vorgerichtet, mit
Wechsel
Art.-Nr. 19.012
Gewicht in kg: LM 1,210

Schloß, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel
Art.-Nr. 19.013
Gewicht in kg: LM 1,260

Locks, sets of levers and
hinges

Lock, non-locking
Art. no. 19.010
Weight in kg: aluminium 1.220

Lock, non-locking, with follower
forward
Art. no. 19.011
Weight in kg: aluminium 1.180

Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function
Art. no. 19.012
Weight in kg: aluminium 1.210

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied
Art. no. 19.013
Weight in kg: aluminium 1.260

Schloß, für 2flügelige Türen,
ohne freie Glaskante, unver-
schließbar, für Drücker vorn
Art.-Nr. 19.008
Gewicht in kg: LM 1,530

Gegenkasten, für 2flügelige
Türen,
zu Art.-Nr. 19.008
Art.-Nr. 19.007
Gewicht in kg: LM 0,840

Lock, for pairs of doors, without
free glass edge at side, non-
locking, with follower forward
Art. no. 19.008
Weight in kg: aluminium 1.530

Strike box, for pairs of
doors,
to Art. no. 19.008
Art. no. 10.007
Weight in kg: aluminium 0.840

DORMA Studio-Gala
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Komplette Garnituren
für 8 mm Glasdicke

Flügelgewicht max. 45 kg
Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß unverschließbar, Bänder
mit Hülsen
Art.-Nr. 19.100
Gewicht in kg: LM 1,920

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß mit Drücker vorn, unver-
schließbar, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 19.101
Gewicht in kg: LM 1,880

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß PZ-vorgerichtet, mit
Wechsel, Bänder mit Hülsen

Art.-Nr. 19.102
Gewicht in kg: LM 1,915

Schloß mit 2 Bändern,
Schloß BB mit Wechsel,
2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 19.103
Gewicht in kg: LM 1,965

Beschlagset für 2flügelige Türen,
bestehend aus: Schloß ohne freie
Glaskante, Drücker vorn; Gegen-
kasten; 4 Bändern mit Hülsen;
Feststeller und Türschnäpper
Art.-Nr. 19.110
Gewicht in kg: LM 3,200

Beschlagset ohne Bänder für
2flügelige Türen,
bestehend aus: Schloß ohne freie
Glaskante, Drücker vorn;
Gegenkasten; Feststeller und
Türschnäpper
Art.-Nr. 19.006
Gewicht in kg: LM 1,900

Gegenkasten mit 2 Bändern
für 2flügelige Türen,
Bänder mit Hülsen
Art.-Nr. 10.120
Gewicht in kg: LM 1,380

Complete doorsets
for 8 mm glass thickness

Door weight max. 45 kg
door width max. 1000 mm
rebate depth 24 mm

Lock with 2 hinges,
non-locking lock, hinges with
sleeves
Art. no. 19.100
Weight in kg: aluminium 1.920

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with levers
forward, hinges with sleeves
Art. no. 19.101
Weight in kg: aluminium 1.880

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function, 
hinges with sleeves
Art. no. 19.102
Weight in kg: aluminium 1.915

Lock with 2 hinges, lever lock,
nightlatch function, 2 keys
supplied, hinges with sleeves
Art. no. 19.103
Weight in kg: aluminium 1.965

Doorset for pairs of doors, 
consisting of: Lock without free
glass edge, levers forward, strike
box, 4 hinges with sleeves, door
bolt and door catch
Art. no. 19.110
Weight in kg: aluminium 3.200

Doorset without hinges for pairs
of doors, 
consisting of: Lock without
free glass edge, levers
forward, strike box, door bolt
and door catch
Art. no. 19.006
Weight in kg: aluminium 1.900

Strike box with 2 hinges for
pairs of doors,
hinges with sleeves
Art. no. 10.120
Weight in kg: aluminium 1.380

Drückergarnitur
Art.-Nr. 19.009
Gewicht in kg: LM 0,350

Set of levers
Art. no. 19.009
Weight in kg: aluminium 0.350

Band für Rahmenteile,
mit Hülse
Art.-Nr. 19.005
Gewicht in kg: LM 0,342

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve
Art. no. 19.005
Weight in kg: aluminium 0.342
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Winkelschließblech
Art.-Nr. 10.401
Gewicht in kg: LM 0,008

Schließblech
Art.-Nr. 10.085-001 40
Gewicht in kg: ER 0,019

Schließblech
Art.-Nr. 10.085-002 40
Gewicht in kg: MS 0,022

Überschub-Feststellriegel, 
für 8 mm Glasdicke, mit
Bodenbuchse
Art.-Nr. 12.301
Gewicht in kg: LM 0,121

Corner strike plate
Art. no. 10.401
Weight in kg: aluminium 0.008

Strike plate
Art. no. 10.085-001 40
Weight in kg: stainless steel 0.019

Strike plate
Art. no. 10.085-002 40
Weight in kg: brass 0.022

Slide over door bolt, 
for 8 mm glass thickness, with
floor socket
Art. no. 12.301
Weight in kg: aluminium 0.121
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Rahmenteile

Rahmenteil für Stahlzarge,
Stahl verzinkt,
Bolzen kunststoffummantelt
Art.-Nr. 10.400
Gewicht in kg: 0,078

Rahmenteil für Holzzarge,
Stahl verzinkt,
Bolzen kunststoffummantelt
Art.-Nr. 10.404
Gewicht in kg: 0,090

Aufschraub-Rahmenteil,
Stahl verzinkt,
Bolzen kunststoffummantelt
Art.-Nr. 10.407
Gewicht in kg: 0,094

Rahmenteil, selbsthebend mit
Gewindespindel für Holzzarge
Art.-Nr. *10.416/10.417
Gewicht in kg: LM 0,096

MS 0,097

Rahmenteil, selbsthebend mit
Gewindespindel für Stahlzarge
Art.-Nr. *10.418/10.419
Gewicht in kg: LM 0,082

MS 0,083

Überschubhülse für Rahmenteile
Art.-Nr. 10.400, 10.404, 10.407
Art.-Nr. 10.408
Gewicht in kg: LM 0,002

MS 0,006

Zargentasche für Stahlzarge,
Stahl verzinkt
Art.-Nr. 10.406
Gewicht in kg: 0,073

Zargentasche für Holzzarge,
Stahl verzinkt
Art.-Nr. 10.405
Gewicht in kg: 0,060

Frame pivots

Frame pivot for steel frames,
zinc plated steel, plastic coated
pivot pin
Art. no. 10.400
Weight in kg: 0.078

Frame pivot for wooden frames,
zinc plated steel, plastic coated
pivot pin
Art. no. 10.404
Weight in kg: 0.090

Scrrew-on frame pivot,
zinc plated steel, plastic coated
pivot pin
Art. no. 10.407
Weight in kg: 0.094

Frame pivot, self-rising with
threaded spindle for wooden frames
Art. no. *10.416/10.417
Weight in kg: aluminium 0.096

brass 0.097

Frame pivot, self-rising with
threaded spindle for steel frames
Art. no. *10.418/10.419
Weight in kg: aluminium 0.082

brass 0.083

Push-on sleeve for frame pivots
Art. nos. 10.400, 10.404, 10.407
Art. no. 10.408
Weight in kg: aluminium 0.002

brass 0.006

Frame pocket for steel frame, 
zinc plated steel
Art. no. 10.406
Weight in kg: 0.073

Frame pocket for wooden frame,
zinc plated steel
Art. no. 10.405
Weight in kg: 0.060
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Überschub-Teleskopfeststeller, 
für 8, 10 und 12 mm Glasdicke,
eloxalähnlich lackiert
Art.-Nr. 12.320
Gewicht in kg: LM 0,365

Slide over telescopic door bolt, 
for 8, 10 und 12 mm glass
thickness, similar anodised lacquer
Art. no. 12.320
Weight in kg: aluminium 0.365

Befestigungsmöglichkeiten für
Türschließer siehe Seite 43

Mounting examples for
door closers see page 43

40

11
0

Schnäpper, Schließbleche,
Feststellriegel

Türschnäpper, Kunststoff
Art.-Nr. 12.300
Gewicht in kg: 0,007

Türschnäpper, mit Rundriegel, 
Art.-Nr. 12.305
Gewicht in kg: 0,007

Door catches, strike plates,
door bolts

Door catch, plastic
Art. no. 12.300
Weight in kg: 0.007

Door catch, with round bolt,
Art. no. 12.305
Weight in kg: 0.007

* links (wie Abb.)/rechts * left hand (as illustrated)/right hand

12.300 12.305

10.401 10.085-001 40
10.085-002 40

Überschub-Gegenkasten,
zu Überschub-Feststellriegel
Art.-Nr. 12.301
Art.-Nr. 12.314
Gewicht in kg: LM 0,130

Slide over strike box,
to slide over door bolt
Art. no. 12.301
Art. no. 12.314
Weight in kg: aluminium 0.130

Feststellriegel, für 8 mm
Glasdicke, auf Glasbohrung
Art.-Nr. 12.312
Gewicht in kg: LM 0,121

Door bolt, for 8 mm glass
thickness, on glass prep.
Art. no. 12.312
Weight in kg: aluminium 0.121

Gegenkasten, für 8 mm
Glasdicke, auf Glasbohrung,
zu Feststellriegel Art.-Nr. 12.312
Art.-Nr. 12.313
Gewicht in kg: LM 0,087

Strike box, for 8 mm glass
thickness, on glass prep.
to door bolt Art. no. 12.312
Art. no. 12.313
Weight in kg: aluminium 0.087

Überschub-Feststellriegel, 
für 10 mm Glasdicke, mit
Bodenbuchse
Art.-Nr. 12.302
Gewicht in kg: LM 0,113

Slide over door bolt, 
for 10 mm glass thickness, with
floor socket
Art. no. 12.302
Weight in kg: aluminium 0.113
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Winkelschließblech
Art.-Nr. 10.401
Gewicht in kg: LM 0,008

Schließblech
Art.-Nr. 10.085-001 40
Gewicht in kg: ER 0,019

Schließblech
Art.-Nr. 10.085-002 40
Gewicht in kg: MS 0,022

Überschub-Feststellriegel, 
für 8 mm Glasdicke, mit
Bodenbuchse
Art.-Nr. 12.301
Gewicht in kg: LM 0,121

Corner strike plate
Art. no. 10.401
Weight in kg: aluminium 0.008

Strike plate
Art. no. 10.085-001 40
Weight in kg: stainless steel 0.019

Strike plate
Art. no. 10.085-002 40
Weight in kg: brass 0.022

Slide over door bolt, 
for 8 mm glass thickness, with
floor socket
Art. no. 12.301
Weight in kg: aluminium 0.121
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Rahmenteile

Rahmenteil für Stahlzarge,
Stahl verzinkt,
Bolzen kunststoffummantelt
Art.-Nr. 10.400
Gewicht in kg: 0,078

Rahmenteil für Holzzarge,
Stahl verzinkt,
Bolzen kunststoffummantelt
Art.-Nr. 10.404
Gewicht in kg: 0,090

Aufschraub-Rahmenteil,
Stahl verzinkt,
Bolzen kunststoffummantelt
Art.-Nr. 10.407
Gewicht in kg: 0,094

Rahmenteil, selbsthebend mit
Gewindespindel für Holzzarge
Art.-Nr. *10.416/10.417
Gewicht in kg: LM 0,096

MS 0,097

Rahmenteil, selbsthebend mit
Gewindespindel für Stahlzarge
Art.-Nr. *10.418/10.419
Gewicht in kg: LM 0,082

MS 0,083

Überschubhülse für Rahmenteile
Art.-Nr. 10.400, 10.404, 10.407
Art.-Nr. 10.408
Gewicht in kg: LM 0,002

MS 0,006

Zargentasche für Stahlzarge,
Stahl verzinkt
Art.-Nr. 10.406
Gewicht in kg: 0,073

Zargentasche für Holzzarge,
Stahl verzinkt
Art.-Nr. 10.405
Gewicht in kg: 0,060

Frame pivots

Frame pivot for steel frames,
zinc plated steel, plastic coated
pivot pin
Art. no. 10.400
Weight in kg: 0.078

Frame pivot for wooden frames,
zinc plated steel, plastic coated
pivot pin
Art. no. 10.404
Weight in kg: 0.090

Scrrew-on frame pivot,
zinc plated steel, plastic coated
pivot pin
Art. no. 10.407
Weight in kg: 0.094

Frame pivot, self-rising with
threaded spindle for wooden frames
Art. no. *10.416/10.417
Weight in kg: aluminium 0.096

brass 0.097

Frame pivot, self-rising with
threaded spindle for steel frames
Art. no. *10.418/10.419
Weight in kg: aluminium 0.082

brass 0.083

Push-on sleeve for frame pivots
Art. nos. 10.400, 10.404, 10.407
Art. no. 10.408
Weight in kg: aluminium 0.002

brass 0.006

Frame pocket for steel frame, 
zinc plated steel
Art. no. 10.406
Weight in kg: 0.073

Frame pocket for wooden frame,
zinc plated steel
Art. no. 10.405
Weight in kg: 0.060
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Überschub-Teleskopfeststeller, 
für 8, 10 und 12 mm Glasdicke,
eloxalähnlich lackiert
Art.-Nr. 12.320
Gewicht in kg: LM 0,365

Slide over telescopic door bolt, 
for 8, 10 und 12 mm glass
thickness, similar anodised lacquer
Art. no. 12.320
Weight in kg: aluminium 0.365

Befestigungsmöglichkeiten für
Türschließer siehe Seite 43

Mounting examples for
door closers see page 43
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Schnäpper, Schließbleche,
Feststellriegel

Türschnäpper, Kunststoff
Art.-Nr. 12.300
Gewicht in kg: 0,007

Türschnäpper, mit Rundriegel, 
Art.-Nr. 12.305
Gewicht in kg: 0,007

Door catches, strike plates,
door bolts

Door catch, plastic
Art. no. 12.300
Weight in kg: 0.007

Door catch, with round bolt,
Art. no. 12.305
Weight in kg: 0.007

* links (wie Abb.)/rechts * left hand (as illustrated)/right hand

12.300 12.305

10.401 10.085-001 40
10.085-002 40

Überschub-Gegenkasten,
zu Überschub-Feststellriegel
Art.-Nr. 12.301
Art.-Nr. 12.314
Gewicht in kg: LM 0,130

Slide over strike box,
to slide over door bolt
Art. no. 12.301
Art. no. 12.314
Weight in kg: aluminium 0.130

Feststellriegel, für 8 mm
Glasdicke, auf Glasbohrung
Art.-Nr. 12.312
Gewicht in kg: LM 0,121

Door bolt, for 8 mm glass
thickness, on glass prep.
Art. no. 12.312
Weight in kg: aluminium 0.121

Gegenkasten, für 8 mm
Glasdicke, auf Glasbohrung,
zu Feststellriegel Art.-Nr. 12.312
Art.-Nr. 12.313
Gewicht in kg: LM 0,087

Strike box, for 8 mm glass
thickness, on glass prep.
to door bolt Art. no. 12.312
Art. no. 12.313
Weight in kg: aluminium 0.087

Überschub-Feststellriegel, 
für 10 mm Glasdicke, mit
Bodenbuchse
Art.-Nr. 12.302
Gewicht in kg: LM 0,113

Slide over door bolt, 
for 10 mm glass thickness, with
floor socket
Art. no. 12.302
Weight in kg: aluminium 0.113
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Anwendungen – Applications
DORMA Studio-Rondo, Studio-Classic, Studio-Gala
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Studio-Rondo

XX= 51er PZ
51mm Europrofile cylinder

XX

Studio-Classic

Studio-Gala

XX= 51er PZ
51mm Europrofile cylinder

XX

1 Zargenfalzmaß
2 Auflage Band

nach DIN 18 111
3 Auflage Band
4 Zargenfalzmaß
5 Glasmaß
6 Mitte Falleneinlaß
7 Norm 908 mm bei

Türhöhe 1972 mm
8 Gegenkasten
9 Glasmaß Typ S
0 Glasmaß Typ N
q Bandbezugslinie

nach DIN 18 268
w Oberkante Fertig-

fußboden (OKFF)

1 Frame rebate height
2 Standard hinge support

to DIN 18 111
3 Standard hinge support
4 Frame rebate width
5 Glass width
6 Centre lock bolt
7 Usually 908 mm

for doors 1972 mm high
8 Strike box
9 Glass height (type S)
0 Glass height (type N)
q Hinge datum line

to DIN 18 268
w Finished floor level (FFL)

Rahmenteil für
Stahlzarge
Frame pivot for
steel frames

Rahmenteil
für Holzzarge
Frame pivot for
wooden frames

Aufschraub-
Rahmenteil
Screw on
frame pivot
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Anwendungen – Applications
DORMA Studio-Rondo, Studio-Classic, Studio-Gala
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Studio-Rondo

XX= 51er PZ
51mm Europrofile cylinder

XX

Studio-Classic

Studio-Gala

XX= 51er PZ
51mm Europrofile cylinder

XX

1 Zargenfalzmaß
2 Auflage Band

nach DIN 18 111
3 Auflage Band
4 Zargenfalzmaß
5 Glasmaß
6 Mitte Falleneinlaß
7 Norm 908 mm bei

Türhöhe 1972 mm
8 Gegenkasten
9 Glasmaß Typ S
0 Glasmaß Typ N
q Bandbezugslinie

nach DIN 18 268
w Oberkante Fertig-

fußboden (OKFF)

1 Frame rebate height
2 Standard hinge support

to DIN 18 111
3 Standard hinge support
4 Frame rebate width
5 Glass width
6 Centre lock bolt
7 Usually 908 mm

for doors 1972 mm high
8 Strike box
9 Glass height (type S)
0 Glass height (type N)
q Hinge datum line

to DIN 18 268
w Finished floor level (FFL)

Rahmenteil für
Stahlzarge
Frame pivot for
steel frames

Rahmenteil
für Holzzarge
Frame pivot for
wooden frames

Aufschraub-
Rahmenteil
Screw on
frame pivot

3.5 11/98 3.5 11/98



DORMA Junior-Office 3.5

27

Für 8 mm Glasdicke, max. Flügel-
breite 1000 mm.
Beschlaggarnituren und Schlösser
in Normalausführung für 24 mm
Falztiefe.
Bänder Seite 30 auch für Türen
ohne Falz einsetzbar.
Bänder für Falztiefen von 
25–40 mm Seite 29,
verringert das Flügelgewicht von
normal 55 kg auf 45 kg.

Schlösser
nach DIN 18 251, Klasse 3,*
(Klasse 4 auf Anfrage)
für Drücker mit Rosetten
Schloß, Behördenausführung, 
PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. **11.200/11.201
Gewicht in kg: LM 1,214

MS 1,542

Schloß, Behördenausführung,
PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Schloßeinsatz nichtrostend
Art.-Nr. **11.210/11.211
Gewicht in kg: LM 1,230

Schloß, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
PZ-Rosette auf Schloßseite,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. ***11.242/11.243
(o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 1,200

MS 1,500

Schloß, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
beidseitig PZ-Rosetten,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. ***11.228/11.229
(o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 1,214

MS 1,572

Schlösser
für Drücker mit Rosetten
Schloß, BB ohne Wechsel,
2 Schlüssel
Art.-Nr. **11.202/11.203
Gewicht in kg: LM 1,115

Schloß, für Rundzylinder (KABA)
vorgerichtet, mit Wechsel
Art.-Nr. ***11.240/11.241
(o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 1,075

Schloß, unverschließbar
Art.-Nr. ***11.208/11.209
(o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 1,040

Schloß, WC-Ausführung
Art.-Nr. **11.204/11.205
Gewicht in kg: LM 1,040

Schloß, WC-Ausführung,
Schloßeinsatz nichtrostend
Art.-Nr. **11.214/11.215
Gewicht in kg: LM 1,210

Gegenkasten, für 2flügelige Tür,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. **11.206/11.207
Gewicht in kg: LM 1,019

MS 1,420

For 8 mm glass thickness, max.
door width 1000 mm.
Doorsets and locks supplied as
standard for 24 mm rebate depth.
See page 30 for hinges to suit
doors with no over-rebate.
Hinges to suit rebate depths of
25–40 mm see page 29,
this reduces max. door weight
from 55 kg as normal to 45 kg.

Locks
acc. to DIN 18 251, class 3,*
(class 4 on request)
for levers with roses
Lock, public building type,
prepared for Europrofile cylinder,
nightlatch function, extended
colour options
Art. no. **11.200/11.201
Weight in kg: aluminium 1.214

brass 1.542

Lock, public building type,
prepared for Europrofile cylinder,
nightlatch function, lock rust
resistant
Art. no. **11.210/11.211
Weight in kg: aluminium 1.230

Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
cylinder rose on lock side,
extended colour options
Art. no. ***11.242/11.243 
(not shown)
Weight in kg: aluminium 1.200

brass 1.500

Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
cylinder roses on both sides,
extended colour options
Art. no. ***11.228/11.229
(not shown)
Weight in kg: aluminium 1.214

brass 1.572

Locks
for levers with roses
Lock, lever lock, without nightlatch
function, 2 keys supplied
Art. no. **11.202/11.203
Weight in kg: aluminium 1.115

Lock, prepared for round cylinder
(KABA), nightlatch function
Art. no. ***11.240/11.241
(not shown)
Weight in kg: aluminium 1.075

Lock, non-locking
Art. no. ***11.208/11.209
(not shown)
Weight in kg: aluminium 1.040

Lock, bathroom lock function
Art. no. **11.204/11.205
Weight in kg: aluminium 1.040

Lock, bathroom lock function, lock
rust resistant
Art. no. **11.214/11.215
Weight in kg: aluminium 1.210

Strike box, for pairs of doors,
extended colour options
Art. no. **11.206/11.207
Weight in kg: aluminium 1.019

brass 1.420

* Auszug aus DIN 18 251, Klasse 3:
Typprüfung mit 200000 Betätigungen der
Fallenfunktion und 50000 Betätigungen des
Riegels bei fest montiertem Beschlag nach
DIN 18 257.

* * links (wie Abb.)/rechts

* * * links/rechts

* Extract from DIN 18 251, class 3
Type-test with 200000 lock operations
and 50000 locking bolt operations on
attached fitting according to DIN 18 257.

* * left hand (as illustrated)/right hand

* * * left hand/right hand
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DORMA Junior-Office
Für hohe Beanspruchungen
konzipiert, halten Glastürbeschläge
DORMA Junior-Office häufigem
Gebrauch zuverlässig stand. 
Mit ihren zahlreichen Varianten
werden die Schlösser, Drücker
und Bänder den unterschied-
lichsten Anforderungen optimal
gerecht.

Designed for demanding
specifications, the accessories in
the DORMA Junior-Office range
will give reliable service in busy
environments. The range of locks,
levers and hinges is wide enough
to offer plenty of scope for design
opportunities.
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Für 8 mm Glasdicke, max. Flügel-
breite 1000 mm.
Beschlaggarnituren und Schlösser
in Normalausführung für 24 mm
Falztiefe.
Bänder Seite 30 auch für Türen
ohne Falz einsetzbar.
Bänder für Falztiefen von 
25–40 mm Seite 29,
verringert das Flügelgewicht von
normal 55 kg auf 45 kg.

Schlösser
nach DIN 18 251, Klasse 3,*
(Klasse 4 auf Anfrage)
für Drücker mit Rosetten
Schloß, Behördenausführung, 
PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. **11.200/11.201
Gewicht in kg: LM 1,214

MS 1,542

Schloß, Behördenausführung,
PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Schloßeinsatz nichtrostend
Art.-Nr. **11.210/11.211
Gewicht in kg: LM 1,230

Schloß, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
PZ-Rosette auf Schloßseite,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. ***11.242/11.243
(o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 1,200

MS 1,500

Schloß, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
beidseitig PZ-Rosetten,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. ***11.228/11.229
(o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 1,214

MS 1,572

Schlösser
für Drücker mit Rosetten
Schloß, BB ohne Wechsel,
2 Schlüssel
Art.-Nr. **11.202/11.203
Gewicht in kg: LM 1,115

Schloß, für Rundzylinder (KABA)
vorgerichtet, mit Wechsel
Art.-Nr. ***11.240/11.241
(o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 1,075

Schloß, unverschließbar
Art.-Nr. ***11.208/11.209
(o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 1,040

Schloß, WC-Ausführung
Art.-Nr. **11.204/11.205
Gewicht in kg: LM 1,040

Schloß, WC-Ausführung,
Schloßeinsatz nichtrostend
Art.-Nr. **11.214/11.215
Gewicht in kg: LM 1,210

Gegenkasten, für 2flügelige Tür,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. **11.206/11.207
Gewicht in kg: LM 1,019

MS 1,420

For 8 mm glass thickness, max.
door width 1000 mm.
Doorsets and locks supplied as
standard for 24 mm rebate depth.
See page 30 for hinges to suit
doors with no over-rebate.
Hinges to suit rebate depths of
25–40 mm see page 29,
this reduces max. door weight
from 55 kg as normal to 45 kg.

Locks
acc. to DIN 18 251, class 3,*
(class 4 on request)
for levers with roses
Lock, public building type,
prepared for Europrofile cylinder,
nightlatch function, extended
colour options
Art. no. **11.200/11.201
Weight in kg: aluminium 1.214

brass 1.542

Lock, public building type,
prepared for Europrofile cylinder,
nightlatch function, lock rust
resistant
Art. no. **11.210/11.211
Weight in kg: aluminium 1.230

Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
cylinder rose on lock side,
extended colour options
Art. no. ***11.242/11.243 
(not shown)
Weight in kg: aluminium 1.200

brass 1.500

Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
cylinder roses on both sides,
extended colour options
Art. no. ***11.228/11.229
(not shown)
Weight in kg: aluminium 1.214

brass 1.572

Locks
for levers with roses
Lock, lever lock, without nightlatch
function, 2 keys supplied
Art. no. **11.202/11.203
Weight in kg: aluminium 1.115

Lock, prepared for round cylinder
(KABA), nightlatch function
Art. no. ***11.240/11.241
(not shown)
Weight in kg: aluminium 1.075

Lock, non-locking
Art. no. ***11.208/11.209
(not shown)
Weight in kg: aluminium 1.040

Lock, bathroom lock function
Art. no. **11.204/11.205
Weight in kg: aluminium 1.040

Lock, bathroom lock function, lock
rust resistant
Art. no. **11.214/11.215
Weight in kg: aluminium 1.210

Strike box, for pairs of doors,
extended colour options
Art. no. **11.206/11.207
Weight in kg: aluminium 1.019

brass 1.420

* Auszug aus DIN 18 251, Klasse 3:
Typprüfung mit 200000 Betätigungen der
Fallenfunktion und 50000 Betätigungen des
Riegels bei fest montiertem Beschlag nach
DIN 18 257.

* * links (wie Abb.)/rechts

* * * links/rechts

* Extract from DIN 18 251, class 3
Type-test with 200000 lock operations
and 50000 locking bolt operations on
attached fitting according to DIN 18 257.

* * left hand (as illustrated)/right hand

* * * left hand/right hand
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DORMA Junior-Office
Für hohe Beanspruchungen
konzipiert, halten Glastürbeschläge
DORMA Junior-Office häufigem
Gebrauch zuverlässig stand. 
Mit ihren zahlreichen Varianten
werden die Schlösser, Drücker
und Bänder den unterschied-
lichsten Anforderungen optimal
gerecht.

Designed for demanding
specifications, the accessories in
the DORMA Junior-Office range
will give reliable service in busy
environments. The range of locks,
levers and hinges is wide enough
to offer plenty of scope for design
opportunities.
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Türbänder 
Glasdicke 8 mm bei 24 mm
Falztiefe,
Flügelbreite max. 1000 mm

Band für Rahmenteile, mit Hülse,
Bolzen Stahl verzinkt,
Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.230
Gewicht in kg: LM 0,358

Band für Rahmenteile, mit Hülse,
Bolzen Edelstahl zur Verwendung
in Feuchträumen,
Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.237 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,360

Band mit Rahmenteil für
Stahlzarge, mit Hülse,
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.231 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,423

Band mit Rahmenteil für
Holzzarge, mit Hülse, Kugel-
drucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.232 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,407

Band für Rahmenteile,
mit Hülse,
für Falztiefe 40 mm,
Flügelgewicht max. 45 kg 
Art.-Nr. 11.238 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 1,111

Band für Rahmenteile,
mit Hülse,
für Falztiefe 40 mm,
mit Kugeldrucklager aus Stahl
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 11.244 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 1,100

Band für Rahmenteile,
mit Hülse,
für Falztiefe 37,5 mm,
Flügelgewicht max. 45 kg,
Art.-Nr. 11.246 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,530

Band für Rahmenteile,
mit Hülse,
für Falztiefe 25–37/38–39 mm,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 11.245 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,530

Band mit Rahmenteil für
Stahlzarge für 120er
Zargentasche, mit Hülse,
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.247
Gewicht in kg: LM 0,435

Hinges
Glass thickness 8 mm for
24 mm repate depth,
max. door width 1000 mm

Hinge with frame pivot, complete
with sleeve, zinc plated steel pin,
door weight max. 55 kg
Art. no. 11.230
Weight in kg: aluminium 0.358

Hinge with frame pivot, complete
with sleeve, stainless steel pin, to
be used in damp environments,
door weight max. 55 kg
Art. no. 11.237 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.360

Hinge with frame pivot for steel
frames, complete with sleeve,
steel ball bearing,
door weight max. 60 kg
Art. no. 11.231 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.423

Hinge with frame pivot for
wooden frames with sleeve, 
steel ball bearing,
door weight max. 60 kg
Art. no. 11.232 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.407

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve, to suit
rebate depth 40 mm,
door weight max. 45 kg
Art. no. 11.238 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 1.111

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve, to suit
rebate depth 40 mm with steel ball
bearing,
door weight max. 45 kg
Art. no. 11.244 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 1.100

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve, to suit
rebate depth 37,5 mm,
door weight max. 45 kg
Art. no. 11.246 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.530

Hinge with frame pivot, complete
with sleeve, to suit rebate depth
25–37/38–39 mm,
door weight max. 45 kg,
Art. no. 11.237 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.530

Hinge with frame pivot for steel
frames with 120 mm type frame
pocket, complete with sleeve,
steel ball bearing,
door weight max. 60 kg,
Art. no. 11.247
Weight in kg: aluminium 0.435
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Schlösser
nach DIN 18 251, Klasse 3*,
(Klasse 4 auf Anfrage)
mit Drückerführung**

Schloß, Behördenausführung, 
PZ-vorgerichtet, mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. ***11.260/11.261
Gewicht in kg: LM 1,165

MS 1,598

Schlösser
mit Drückerführung

Schloß, BB ohne Wechsel,
2 Schlüssel
Art.-Nr. ***11.262/11.263
Gewicht in kg: LM 1,115

Schloß, unverschließbar
Art.-Nr. ***11.264/11.265
Gewicht in kg: LM 1,040

Gegenkasten, für 2flügelige Tür,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. ***11.206/11.207
Gewicht in kg: LM 0,945

MS 1,488

Locks
acc. to DIN 18 251, class 3*,
(class 4 on request)
with follower**

Lock, public building type,
prepared for Europrofile cylinder,
nightlatch function, extended
colour options
Art. no. ***11.260/11.261
Weight in kg: aluminium 1.165

brass 1.598

Locks
with follower

Lock, lever lock, without nightlatch
function, 2 keys supplied
Art. no. ***11.262/11.263
Weight in kg: aluminium 1.115

Lock, non-locking
Art. no. ***11.264/11.265
Weight in kg: aluminium 1.040

Strike box, for pairs of doors,
extended colour options
Art. no. ***11.206/11.207
Weight in kg: aluminium 0.945

brass 1.448

Drückergarnitur, Rundform,
für Drückerführung
Art.-Nr. 10.301
Gewicht in kg: LM 0,320

MS 0,450
Art.-Nr. 10.303
Gewicht in kg: Polyamid 

farbig 0,180

Set of levers, tubular,
for follower
Art. no. 10.301
Weight in kg: aluminium 0.320

brass 0.450
Art. no. 10.303
Weight in kg: Polyamid 

coloured 0.180

Drückergarnitur, Rundform,
mit Rosetten
Art.-Nr. 10.307
Gewicht in kg: LM 0,320
Art.-Nr. 10.312
Gewicht in kg: Polyamid 

farbig 0,245

Set of levers, tubular,
with roses
Art. no. 10.307
Weight in kg: aluminium 0.320
Art. no. 10.312
Weight in kg: Polyamid 

coloured 0.245

* Auszug aus DIN 18 251, Klasse 3:
Typprüfung mit 200000 Betätigungen der
Fallenfunktion und 50000 Betätigungen des
Riegels bei fest montiertem Beschlag nach
DIN 18 257.

* * Geeignet für alle Türdrücker ohne
Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für
44 mm Schloßdicke und 18er Führung, max.
8 mm lang

* * * links (wie Abb.)/rechts

* Extract from DIN 18 251, class 3
Type-test with 200000 lock operations
and 50000 locking bolt operations on
attached fitting according to DIN 18 257.

* * Prepared for all levers without roses with
8 mm square spindles, spindle length for
44 mm lock thickness and 18 mm ∅ spindle
boss, max. 8 mm long

* * * left hand (as illustrated)/right hand

2

§

$

1 1

2

§

$

1

2

§

$

Wechselgarnituren
10.316, 10.318
Drücker-Knopf-Garnituren
10.317, 10.319
siehe Seite 12

Lever and knob sets
10.316, 10.318
Lever and knob sets
10.317, 10.319
see page 12
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Türbänder 
Glasdicke 8 mm bei 24 mm
Falztiefe,
Flügelbreite max. 1000 mm

Band für Rahmenteile, mit Hülse,
Bolzen Stahl verzinkt,
Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.230
Gewicht in kg: LM 0,358

Band für Rahmenteile, mit Hülse,
Bolzen Edelstahl zur Verwendung
in Feuchträumen,
Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.237 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,360

Band mit Rahmenteil für
Stahlzarge, mit Hülse,
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.231 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,423

Band mit Rahmenteil für
Holzzarge, mit Hülse, Kugel-
drucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.232 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,407

Band für Rahmenteile,
mit Hülse,
für Falztiefe 40 mm,
Flügelgewicht max. 45 kg 
Art.-Nr. 11.238 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 1,111

Band für Rahmenteile,
mit Hülse,
für Falztiefe 40 mm,
mit Kugeldrucklager aus Stahl
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 11.244 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 1,100

Band für Rahmenteile,
mit Hülse,
für Falztiefe 37,5 mm,
Flügelgewicht max. 45 kg,
Art.-Nr. 11.246 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,530

Band für Rahmenteile,
mit Hülse,
für Falztiefe 25–37/38–39 mm,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 11.245 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,530

Band mit Rahmenteil für
Stahlzarge für 120er
Zargentasche, mit Hülse,
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.247
Gewicht in kg: LM 0,435

Hinges
Glass thickness 8 mm for
24 mm repate depth,
max. door width 1000 mm

Hinge with frame pivot, complete
with sleeve, zinc plated steel pin,
door weight max. 55 kg
Art. no. 11.230
Weight in kg: aluminium 0.358

Hinge with frame pivot, complete
with sleeve, stainless steel pin, to
be used in damp environments,
door weight max. 55 kg
Art. no. 11.237 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.360

Hinge with frame pivot for steel
frames, complete with sleeve,
steel ball bearing,
door weight max. 60 kg
Art. no. 11.231 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.423

Hinge with frame pivot for
wooden frames with sleeve, 
steel ball bearing,
door weight max. 60 kg
Art. no. 11.232 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.407

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve, to suit
rebate depth 40 mm,
door weight max. 45 kg
Art. no. 11.238 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 1.111

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve, to suit
rebate depth 40 mm with steel ball
bearing,
door weight max. 45 kg
Art. no. 11.244 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 1.100

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve, to suit
rebate depth 37,5 mm,
door weight max. 45 kg
Art. no. 11.246 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.530

Hinge with frame pivot, complete
with sleeve, to suit rebate depth
25–37/38–39 mm,
door weight max. 45 kg,
Art. no. 11.237 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.530

Hinge with frame pivot for steel
frames with 120 mm type frame
pocket, complete with sleeve,
steel ball bearing,
door weight max. 60 kg,
Art. no. 11.247
Weight in kg: aluminium 0.435
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Schlösser
nach DIN 18 251, Klasse 3*,
(Klasse 4 auf Anfrage)
mit Drückerführung**

Schloß, Behördenausführung, 
PZ-vorgerichtet, mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. ***11.260/11.261
Gewicht in kg: LM 1,165

MS 1,598

Schlösser
mit Drückerführung

Schloß, BB ohne Wechsel,
2 Schlüssel
Art.-Nr. ***11.262/11.263
Gewicht in kg: LM 1,115

Schloß, unverschließbar
Art.-Nr. ***11.264/11.265
Gewicht in kg: LM 1,040

Gegenkasten, für 2flügelige Tür,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. ***11.206/11.207
Gewicht in kg: LM 0,945

MS 1,488

Locks
acc. to DIN 18 251, class 3*,
(class 4 on request)
with follower**

Lock, public building type,
prepared for Europrofile cylinder,
nightlatch function, extended
colour options
Art. no. ***11.260/11.261
Weight in kg: aluminium 1.165

brass 1.598

Locks
with follower

Lock, lever lock, without nightlatch
function, 2 keys supplied
Art. no. ***11.262/11.263
Weight in kg: aluminium 1.115

Lock, non-locking
Art. no. ***11.264/11.265
Weight in kg: aluminium 1.040

Strike box, for pairs of doors,
extended colour options
Art. no. ***11.206/11.207
Weight in kg: aluminium 0.945

brass 1.448

Drückergarnitur, Rundform,
für Drückerführung
Art.-Nr. 10.301
Gewicht in kg: LM 0,320

MS 0,450
Art.-Nr. 10.303
Gewicht in kg: Polyamid 

farbig 0,180

Set of levers, tubular,
for follower
Art. no. 10.301
Weight in kg: aluminium 0.320

brass 0.450
Art. no. 10.303
Weight in kg: Polyamid 

coloured 0.180

Drückergarnitur, Rundform,
mit Rosetten
Art.-Nr. 10.307
Gewicht in kg: LM 0,320
Art.-Nr. 10.312
Gewicht in kg: Polyamid 

farbig 0,245

Set of levers, tubular,
with roses
Art. no. 10.307
Weight in kg: aluminium 0.320
Art. no. 10.312
Weight in kg: Polyamid 

coloured 0.245

* Auszug aus DIN 18 251, Klasse 3:
Typprüfung mit 200000 Betätigungen der
Fallenfunktion und 50000 Betätigungen des
Riegels bei fest montiertem Beschlag nach
DIN 18 257.

* * Geeignet für alle Türdrücker ohne
Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für
44 mm Schloßdicke und 18er Führung, max.
8 mm lang

* * * links (wie Abb.)/rechts

* Extract from DIN 18 251, class 3
Type-test with 200000 lock operations
and 50000 locking bolt operations on
attached fitting according to DIN 18 257.

* * Prepared for all levers without roses with
8 mm square spindles, spindle length for
44 mm lock thickness and 18 mm ∅ spindle
boss, max. 8 mm long

* * * left hand (as illustrated)/right hand
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Wechselgarnituren
10.316, 10.318
Drücker-Knopf-Garnituren
10.317, 10.319
siehe Seite 12

Lever and knob sets
10.316, 10.318
Lever and knob sets
10.317, 10.319
see page 12
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Band mit Rahmenteil für
Holzzarge, mit Bandlappen zum
Einlassen, Bolzen Stahl verzinkt,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 55 kg,
Flügelbreite max. 1000 mm
Art.-Nr. 11.239
Gewicht in kg: LM 0,425

Hinge with frame pivot for
wooden frames, hinge flap for 
mortising into frame, zinc plated
steel pin, plastic bushing,
door weight max. 55 kg,
door width max. 1000 mm
Art. no. 11.239
Weight in kg: aluminium 0.425
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Band mit Rahmenteil für
zargenunabhängige Türen,
mit Bandlappen zum
Anschrauben in Leibung, Bolzen
Edelstahl, Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 40 kg,
Flügelbreite max. 1000 mm
Art.-Nr. 12.050
Gewicht in kg: LM 0,205

Hinge with frame pivot for
wooden frames,
hinge flap for screwing onto 
frame, stainless steel pin,
plastic bushing,
door weight max. 40 kg,
door width max. 1000 mm
Art. no. 12.050
Weight in kg: aluminium 0.205

Band für Objekttüren,
mit Rahmenteil für 160er Zargen-
tasche (Aufnahmeelement 
VN 7608/160 3D oder VZK 
060-1/3)), Bolzen Stahl verzinkt,
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 70 kg,
Flügelbreite max. 1200 mm
Art.-Nr. 11.233
Gewicht in kg: LM 0,519

Hinge for project doors,
with 160 mm type frame pocket
(mating portion VN 7608/160 3D
or VZK 060-1/3),
zinc plated steel pin,
steel ball bearing
door weight max. 70 kg,
door width max. 1200 mm
Art. no. 11.233
Weight in kg: aluminium 0.519

DORMA Studio-Rondo

3

DORMA DORMA
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DORMA Junior-Office Classic
Glastürbeschläge DORMA Junior-
Office Classic überzeugen durch
ihr zeitlos klassisches Design. Für
stark frequentierte Türen konzipiert,
zeichnen sie sich durch hohe
Belastbarkeit aus. Die zahlreichen
Ausführungen erfüllen die unter-
schiedlichsten Anforderungen.

DORMA Junior-Office Classic
convince with timeless classic
design. Engineered for high
frequented doors, they achieve a
large stress capacity. 
The numerous types fulfill variable
requirements.
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Band mit Rahmenteil für
Holzzarge, mit Bandlappen zum
Einlassen, Bolzen Stahl verzinkt,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 55 kg,
Flügelbreite max. 1000 mm
Art.-Nr. 11.239
Gewicht in kg: LM 0,425

Hinge with frame pivot for
wooden frames, hinge flap for 
mortising into frame, zinc plated
steel pin, plastic bushing,
door weight max. 55 kg,
door width max. 1000 mm
Art. no. 11.239
Weight in kg: aluminium 0.425
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Band mit Rahmenteil für
zargenunabhängige Türen,
mit Bandlappen zum
Anschrauben in Leibung, Bolzen
Edelstahl, Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 40 kg,
Flügelbreite max. 1000 mm
Art.-Nr. 12.050
Gewicht in kg: LM 0,205

Hinge with frame pivot for
wooden frames,
hinge flap for screwing onto 
frame, stainless steel pin,
plastic bushing,
door weight max. 40 kg,
door width max. 1000 mm
Art. no. 12.050
Weight in kg: aluminium 0.205

Band für Objekttüren,
mit Rahmenteil für 160er Zargen-
tasche (Aufnahmeelement 
VN 7608/160 3D oder VZK 
060-1/3)), Bolzen Stahl verzinkt,
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 70 kg,
Flügelbreite max. 1200 mm
Art.-Nr. 11.233
Gewicht in kg: LM 0,519

Hinge for project doors,
with 160 mm type frame pocket
(mating portion VN 7608/160 3D
or VZK 060-1/3),
zinc plated steel pin,
steel ball bearing
door weight max. 70 kg,
door width max. 1200 mm
Art. no. 11.233
Weight in kg: aluminium 0.519

DORMA Studio-Rondo

3

DORMA DORMA
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DORMA Junior-Office Classic
Glastürbeschläge DORMA Junior-
Office Classic überzeugen durch
ihr zeitlos klassisches Design. Für
stark frequentierte Türen konzipiert,
zeichnen sie sich durch hohe
Belastbarkeit aus. Die zahlreichen
Ausführungen erfüllen die unter-
schiedlichsten Anforderungen.

DORMA Junior-Office Classic
convince with timeless classic
design. Engineered for high
frequented doors, they achieve a
large stress capacity. 
The numerous types fulfill variable
requirements.
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DORMA Junior-Office Classic

32

Für 8 mm Glasdicke, max. Flügel-
breite 1000 mm.
Beschlaggarnituren und Schlösser
in Normalausführung für 24 mm
Falztiefe.
Bänder für Falztiefen von 
25–40 mm auf Anfrage,
verringert das Flügelgewicht von
normal 55 kg auf 45 kg.

Schlösser
nach DIN 18 251, Klasse 3*,
(Klasse 4 auf Anfrage)
für Drücker mit Rosetten

Schloß, Behördenausführung,
PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel
Art.-Nr. **11.270/11.271
Gewicht in kg: LM 1,165

Schlösser
für Drücker mit Rosetten

Schloß, BB ohne Wechsel,
2 Schlüssel
Art.-Nr. **11.272/11.273
Gewicht in kg: LM 1,115

Schloß, unverschließbar
Art.-Nr. **11.274/11.275
Gewicht in kg: LM 1,040

Gegenkasten, für 2flügelige Tür
Art.-Nr. **11.286/11.287
Gewicht in kg: LM 0,945

For 8 mm glass thickness, max.
door width 1000 mm.
Doorset and lock supplied as
standard for 24 mm rebate
depth.
Hinges to suit rebate depths of
25–40 mm 
this reduces max. door weight
from 55 kg as normal to 45 kg.

Locks acc.
to DIN 18 251, class 3*,
(class 4 on request)
for levers with roses

Lock, public building type,
prepared for Europrofile cylinder,
nightlatch function
Art. no. **11.270/11.271
Weight in kg: aluminium 1.165

Locks
for levers with roses

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied
Art. no. **11.272/11.273
Weight in kg: aluminium 1.115

Lock, non-locking
Art. no. **11.274/11.275
Weight in kg: aluminium 1.040

Strike box, for pairs of doors
Art. no. **11.286/11.287
Weight in kg: aluminium 0.945

Drückergarnitur, Rundform mit
Rosetten
Art.-Nr. 10.307
Gewicht in kg: LM 0,320
Art.-Nr. 10.312
Gewicht in kg: Polyamid

farbig 0,245

Set of levers, tubular
with roses
Art. no. 10.307
Weight in kg: aluminium 0.320
Art. no. 10.312
Weight in kg: Polyamid

coloured 0.245
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Für 8 mm Glasdicke, max. Flügel-
breite 1000 mm.
Beschlaggarnituren und Schlösser
in Normalausführung für 24 mm
Falztiefe.
Bänder für Falztiefen von 
25–40 mm auf Anfrage,
verringert das Flügelgewicht von
normal 55 kg auf 45 kg.

Schlösser
nach DIN 18 251, Klasse 3*,
(Klasse 4 auf Anfrage)
mit Drückerführung**

Schloß, Behördenausführung,
PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel
Art.-Nr. ***11.280/11.281
Gewicht in kg: LM 1,165

Schlösser
mit Drückerführung

Schloß, BB ohne Wechsel,
2 Schlüssel
Art.-Nr. ***11.282/11.283
Gewicht in kg: LM 1,115

Schloß, unverschließbar
Art.-Nr. ***11.284/11.285
Gewicht in kg: LM 1,040

Gegenkasten, für 2flügelige Tür
Art.-Nr. ***11.286/11.287
Gewicht in kg: LM 0,945

For 8 mm glass thickness, max.
door width 1000 mm.
Doorset and lock supplied as
standard for 24 mm rebate
depth.
Hinges to suit rebate depths of
25–40 mm 
this reduces max. door weight
from 55 kg as normal to 45 kg.

Locks acc.
to DIN 18 251, class 3*,
(class 4 on request)
with follower**

Lock, public building type,
prepared for Europrofile cylinder,
nightlatch function
Art. no. ***11.280/11.281
Weight in kg: aluminium 1.165

Locks
with follower

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied
Art. no. ***11.282/11.283
Weight in kg: aluminium 1.115

Lock, non-locking
Art. no. ***11.284/11.285
Weight in kg: aluminium 1.040

Strike box, for pairs of doors
Art. no. ***11.286/11.287
Weight in kg: aluminium 0.945

Drückergarnitur, Rundform
Art.-Nr. 10.301
Gewicht in kg: LM 0,320

MS 0,450
Art.-Nr. 10.303
Gewicht in kg: Polyamid

farbig 0,180

Set of levers, tubular
Art. no. 10.301
Weight in kg: aluminium 0.320

brass 0.450
Art. no. 10.303
Weight in kg: Polyamid 

coloured 0.180
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* Auszug aus DIN 18 251, Klasse 3:
Typprüfung mit 200000 Betätigungen der
Fallenfunktion und 50000 Betätigungen des
Riegels bei fest montiertem Beschlag nach
DIN 18 257.

* * links (wie Abb.)/rechts

* Extract from DIN 18 251, class 3
Type-test with 200000 lock operations
and 50000 locking bolt operations on
attached fitting according to DIN 18 257.

* * left hand (as illustrated)/right hand

* Auszug aus DIN 18 251, Klasse 3:
Typprüfung mit 200000 Betätigungen der
Fallenfunktion und 50000 Betätigungen des
Riegels bei fest montiertem Beschlag nach
DIN 18 257.

* * Geeignet für alle Türdrücker ohne
Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für
44 mm Schloßdicke und 18er Führung, max.
8 mm lang

* * * links (wie Abb.)/rechts

* Extract from DIN 18 251, class 3
Type-test with 200000 lock operations
and 50000 locking bolt operations on
attached fitting according to DIN 18 257.

* * Prepared for all levers without roses with
8 mm square spindles, spindle length for
44 mm lock thickness and 18 mm ∅ spindle
boss, max. 8 mm long

* * * left hand (as illustrated)/right hand
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Wechselgarnituren
10.316, 10.318
Drücker-Knopf-Garnituren
10.317, 10.319
siehe Seite 12

Lever and knob sets
10.316, 10.318
Lever and knob sets
10.317, 10.319
see page 12
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Für 8 mm Glasdicke, max. Flügel-
breite 1000 mm.
Beschlaggarnituren und Schlösser
in Normalausführung für 24 mm
Falztiefe.
Bänder für Falztiefen von 
25–40 mm auf Anfrage,
verringert das Flügelgewicht von
normal 55 kg auf 45 kg.

Schlösser
nach DIN 18 251, Klasse 3*,
(Klasse 4 auf Anfrage)
für Drücker mit Rosetten

Schloß, Behördenausführung,
PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel
Art.-Nr. **11.270/11.271
Gewicht in kg: LM 1,165

Schlösser
für Drücker mit Rosetten

Schloß, BB ohne Wechsel,
2 Schlüssel
Art.-Nr. **11.272/11.273
Gewicht in kg: LM 1,115

Schloß, unverschließbar
Art.-Nr. **11.274/11.275
Gewicht in kg: LM 1,040

Gegenkasten, für 2flügelige Tür
Art.-Nr. **11.286/11.287
Gewicht in kg: LM 0,945

For 8 mm glass thickness, max.
door width 1000 mm.
Doorset and lock supplied as
standard for 24 mm rebate
depth.
Hinges to suit rebate depths of
25–40 mm 
this reduces max. door weight
from 55 kg as normal to 45 kg.

Locks acc.
to DIN 18 251, class 3*,
(class 4 on request)
for levers with roses

Lock, public building type,
prepared for Europrofile cylinder,
nightlatch function
Art. no. **11.270/11.271
Weight in kg: aluminium 1.165

Locks
for levers with roses

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied
Art. no. **11.272/11.273
Weight in kg: aluminium 1.115

Lock, non-locking
Art. no. **11.274/11.275
Weight in kg: aluminium 1.040

Strike box, for pairs of doors
Art. no. **11.286/11.287
Weight in kg: aluminium 0.945

Drückergarnitur, Rundform mit
Rosetten
Art.-Nr. 10.307
Gewicht in kg: LM 0,320
Art.-Nr. 10.312
Gewicht in kg: Polyamid

farbig 0,245

Set of levers, tubular
with roses
Art. no. 10.307
Weight in kg: aluminium 0.320
Art. no. 10.312
Weight in kg: Polyamid

coloured 0.245
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Für 8 mm Glasdicke, max. Flügel-
breite 1000 mm.
Beschlaggarnituren und Schlösser
in Normalausführung für 24 mm
Falztiefe.
Bänder für Falztiefen von 
25–40 mm auf Anfrage,
verringert das Flügelgewicht von
normal 55 kg auf 45 kg.

Schlösser
nach DIN 18 251, Klasse 3*,
(Klasse 4 auf Anfrage)
mit Drückerführung**

Schloß, Behördenausführung,
PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel
Art.-Nr. ***11.280/11.281
Gewicht in kg: LM 1,165

Schlösser
mit Drückerführung

Schloß, BB ohne Wechsel,
2 Schlüssel
Art.-Nr. ***11.282/11.283
Gewicht in kg: LM 1,115

Schloß, unverschließbar
Art.-Nr. ***11.284/11.285
Gewicht in kg: LM 1,040

Gegenkasten, für 2flügelige Tür
Art.-Nr. ***11.286/11.287
Gewicht in kg: LM 0,945

For 8 mm glass thickness, max.
door width 1000 mm.
Doorset and lock supplied as
standard for 24 mm rebate
depth.
Hinges to suit rebate depths of
25–40 mm 
this reduces max. door weight
from 55 kg as normal to 45 kg.

Locks acc.
to DIN 18 251, class 3*,
(class 4 on request)
with follower**

Lock, public building type,
prepared for Europrofile cylinder,
nightlatch function
Art. no. ***11.280/11.281
Weight in kg: aluminium 1.165

Locks
with follower

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied
Art. no. ***11.282/11.283
Weight in kg: aluminium 1.115

Lock, non-locking
Art. no. ***11.284/11.285
Weight in kg: aluminium 1.040

Strike box, for pairs of doors
Art. no. ***11.286/11.287
Weight in kg: aluminium 0.945

Drückergarnitur, Rundform
Art.-Nr. 10.301
Gewicht in kg: LM 0,320

MS 0,450
Art.-Nr. 10.303
Gewicht in kg: Polyamid

farbig 0,180

Set of levers, tubular
Art. no. 10.301
Weight in kg: aluminium 0.320

brass 0.450
Art. no. 10.303
Weight in kg: Polyamid 

coloured 0.180
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* Auszug aus DIN 18 251, Klasse 3:
Typprüfung mit 200000 Betätigungen der
Fallenfunktion und 50000 Betätigungen des
Riegels bei fest montiertem Beschlag nach
DIN 18 257.

* * links (wie Abb.)/rechts

* Extract from DIN 18 251, class 3
Type-test with 200000 lock operations
and 50000 locking bolt operations on
attached fitting according to DIN 18 257.

* * left hand (as illustrated)/right hand

* Auszug aus DIN 18 251, Klasse 3:
Typprüfung mit 200000 Betätigungen der
Fallenfunktion und 50000 Betätigungen des
Riegels bei fest montiertem Beschlag nach
DIN 18 257.

* * Geeignet für alle Türdrücker ohne
Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für
44 mm Schloßdicke und 18er Führung, max.
8 mm lang

* * * links (wie Abb.)/rechts

* Extract from DIN 18 251, class 3
Type-test with 200000 lock operations
and 50000 locking bolt operations on
attached fitting according to DIN 18 257.

* * Prepared for all levers without roses with
8 mm square spindles, spindle length for
44 mm lock thickness and 18 mm ∅ spindle
boss, max. 8 mm long

* * * left hand (as illustrated)/right hand
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Wechselgarnituren
10.316, 10.318
Drücker-Knopf-Garnituren
10.317, 10.319
siehe Seite 12

Lever and knob sets
10.316, 10.318
Lever and knob sets
10.317, 10.319
see page 12
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Rahmenteile
Rahmenteil für Stahlzarge,
Stahl verzinkt, Kunststoffbuchsen
Art.-Nr. 11.309
Gewicht in kg: 0,040
Rahmenteil für Stahlzarge,
Edelstahl, Kunststoffbuchsen
Art.-Nr. 11.307
Gewicht in kg: 0,045

Rahmenteil für Stahlzarge,
Stahl verzinkt, für Kugeldrucklager,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.235
Gewicht in kg: 0,035

Rahmenteil für Holzzarge,
Stahl verzinkt, Kunststoffbuchsen
Art.-Nr. 11.310
Gewicht in kg: 0,055

Rahmenteil für Holzzarge,
Stahl verzinkt, für Kugeldrucklager,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.236
Gewicht in kg: 0,050

Aufschraub-Rahmenteil,
Stahl verzinkt, Kunststoffbuchsen
Art.-Nr. 11.405
Gewicht in kg: 0,047

Überschubhülse für Rahmenteile
Art.-Nr. 11.307, 11.309, 11.310, 11.405
Art.-Nr. 11.311
Gewicht in kg: LM 0,002

Überschubhülse für Rahmenteile
Art.-Nr. 11.235, 11.236,
für Kugeldrucklager
Art.-Nr. 11.006
Gewicht in kg: LM 0,002

Zargentasche für Stahlzarge,
Stahl verzinkt
Art.-Nr. 10.406
Gewicht in kg: 0,073

Zargentasche für Holzzarge,
Stahl verzinkt
Art.-Nr. 10.405
Gewicht in kg: 0,060

Frame pivots
Frame pivot for steel frames,
zinc plated steel, plastic bushing
Art. no. 11.309
Weight in kg: 0.040
Frame pivot for steel frames,
stainless steel, plastic bushing
Art. no. 11.307
Weight in kg: 0.045

Frame pivot for steel frames,
zinc plated steel, for steel ball
bearing, door weight max. 60 kg
Art. no. 11.235
Weight in kg: 0.035

Frame pivot for wooden frames,
zinc plated steel, plastic bushing
Art. no. 11.310
Weight in kg: 0.055

Frame pivot for wooden frames,
zinc plated steel, for steel ball
bearing, door weight max. 60 kg
Art. no. 11.236
Weight in kg: 0.050

Screw-on frame pivot,
zinc plated steel, plastic bushing
Art. no. 11.405
Weight in kg: 0.047

Push-on sleeve for frame pivots
Art.nos. 11.307, 11.309, 11.310, 11.405
Art. no. 11.311
Weight in kg: aluminium 0.002

Push-on sleeve for frame pivots
Art.nos. 11.235, 11.236,
for steel ball bearing
Art. no. 11.006
Weight in kg: aluminium 0.002

Frame pocket for steel frame, 
zinc plated steel
Art. no. 10.406
Weight in kg: 0.073

Frame pocket for wooden frame,
zinc plated steel
Art. no. 10.405
Weight in kg: 0.060
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Türbänder und
Rahmenteile
Glasdicke 8 mm bei 24 mm
Falztiefe
Flügelbreite max. 1000 mm

Band für Rahmenteile, mit Hülse,
Bolzen Stahl verzinkt
Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.288
Gewicht in kg: LM 0,358

Band mit Rahmenteil für
Stahlzarge, mit Hülse,
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.289 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,417

Band mit Rahmenteil für
Holzzarge, mit Hülse,
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.290 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,407

Band mit Rahmenteil für
Stahlzarge für 120er
Zargentasche, mit Hülse,
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.293 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,451

Hinges and
frame pivots
Glass thickness 8 mm
for 24 mm repate depth,
max. door width 1000 mm

Hinge with frame pivot, complete
with sleeve, zinc plated steel pin,
door weight max. 55 kg
Art. no. 11.288
Weight in kg: aluminium 0.358

Hinge with frame pivot for steel
frames, complete with sleeve,
steel ball bearing,
door weight max. 60 kg
Art. no. 11.289 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.417

Hinge with frame pivot for
wooden frames, complete with
sleeve, with steel ball bearing,
door weight max. 60 kg
Art. no. 11.290 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.407

Hinge with frame pivot for steel
frames with 120 mm type frame
pocket, complete with sleeve, 
steel ball bearing
door weight max. 60 kg
Art. no. 11.293 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.451
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Band für Objekttüren,
mit Rahmenteil für 160er Zargen-
tasche (Aufnahmeelement 
VN 7608/160 3D oder VZK 
060-1/3)), Bolzen Stahl verzinkt,
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 70 kg,
Flügelbreite max. 1200 mm
Art.-Nr. 11.291
Gewicht in kg: LM 0,519

Hinge for project doors,
with 160 mm type frame pocket
(mating portion VN 7608/160 3D
or VZK 060-1/3),
zinc plated steel pin,
steel ball bearing
door weight max. 70 kg,
door width max. 1200 mm
Art. no. 11.291
Weight in kg: aluminium 0.519

Winkelschließblech
Art.-Nr. 11.313
Gewicht in kg: LM 0,038

Corner strike plate
Art. no. 11.313
Weight in kg: aluminium 0.038

Rahmenteil für 120er
Zargentasche
Art.-Nr. 11.308
Gewicht in kg: LM 0,071
Rahmenteil für 120er
Zargentasche, Niro
Art.-Nr. 11.306
Gewicht in kg: 0,105

Rahmenteil für 120er
Zargentasche, für
Kugeldrucklager
Art.-Nr. 11.248
Gewicht in kg: LM 0,048

Rahmenteil für 160er
Zargentasche,
für Türband Art.-Nr. 11.230, 11.288,
Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.249
Gewicht in kg: LM 0,056

Rahmenteil für VX-Zargen-
tasche, Stahl verzinkt,
mit Kunststoffbuchsen, für alle
VX-Aufnahmeelemente
Flügelgewicht max. 55 kg,
Art.-Nr. 812.083.001.50
Gewicht in kg: 0,060

Frame pivot for 120 mm type
frame pocket
Art. no. 11.308
Weight in kg: aluminium 0.071
Frame pivot for 120 mm type
frame pocket, stainless steel
Art. no. 11.306
Weight in kg: 0.105

Frame pivot for 120 mm type
frame pocket, for steel ball
bearing
Art. no. 11.248
Weight in kg: aluminium 0.048

Frame pivot for 160 mm type
frame pocket,
for hinge Art. nos. 11.230, 11.288,
door weight max. 55 kg
Art. no. 11.249
Weight in kg: aluminium 0.056

Frame pivot for VX-frame
pocket, zinc plated steel,
plastic bushing, for all
VX-mating portions
door weight max. 55 kg
Art. no. 812.083.001.50
Weight in kg: 0.060

für Kugellager
for steel ball bearing

Rahmenteil für VX-Zargen-
tasche, Stahl verzinkt,
für Kugeldrucklager, für alle
VX-Aufnahmeelemente
Flügelgewicht max. 60 kg,
Art.-Nr. 812.083.002.50
Gewicht in kg: 0,050

Frame pivot for VX-frame
pocket, zinc plated steel,
for steel ball bearing, for all
VX-mating portions
door weight max. 60 kg
Art. no. 812.083.002.50
Weight in kg: 0.050
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Rahmenteile
Rahmenteil für Stahlzarge,
Stahl verzinkt, Kunststoffbuchsen
Art.-Nr. 11.309
Gewicht in kg: 0,040
Rahmenteil für Stahlzarge,
Edelstahl, Kunststoffbuchsen
Art.-Nr. 11.307
Gewicht in kg: 0,045

Rahmenteil für Stahlzarge,
Stahl verzinkt, für Kugeldrucklager,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.235
Gewicht in kg: 0,035

Rahmenteil für Holzzarge,
Stahl verzinkt, Kunststoffbuchsen
Art.-Nr. 11.310
Gewicht in kg: 0,055

Rahmenteil für Holzzarge,
Stahl verzinkt, für Kugeldrucklager,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.236
Gewicht in kg: 0,050

Aufschraub-Rahmenteil,
Stahl verzinkt, Kunststoffbuchsen
Art.-Nr. 11.405
Gewicht in kg: 0,047

Überschubhülse für Rahmenteile
Art.-Nr. 11.307, 11.309, 11.310, 11.405
Art.-Nr. 11.311
Gewicht in kg: LM 0,002

Überschubhülse für Rahmenteile
Art.-Nr. 11.235, 11.236,
für Kugeldrucklager
Art.-Nr. 11.006
Gewicht in kg: LM 0,002

Zargentasche für Stahlzarge,
Stahl verzinkt
Art.-Nr. 10.406
Gewicht in kg: 0,073

Zargentasche für Holzzarge,
Stahl verzinkt
Art.-Nr. 10.405
Gewicht in kg: 0,060

Frame pivots
Frame pivot for steel frames,
zinc plated steel, plastic bushing
Art. no. 11.309
Weight in kg: 0.040
Frame pivot for steel frames,
stainless steel, plastic bushing
Art. no. 11.307
Weight in kg: 0.045

Frame pivot for steel frames,
zinc plated steel, for steel ball
bearing, door weight max. 60 kg
Art. no. 11.235
Weight in kg: 0.035

Frame pivot for wooden frames,
zinc plated steel, plastic bushing
Art. no. 11.310
Weight in kg: 0.055

Frame pivot for wooden frames,
zinc plated steel, for steel ball
bearing, door weight max. 60 kg
Art. no. 11.236
Weight in kg: 0.050

Screw-on frame pivot,
zinc plated steel, plastic bushing
Art. no. 11.405
Weight in kg: 0.047

Push-on sleeve for frame pivots
Art.nos. 11.307, 11.309, 11.310, 11.405
Art. no. 11.311
Weight in kg: aluminium 0.002

Push-on sleeve for frame pivots
Art.nos. 11.235, 11.236,
for steel ball bearing
Art. no. 11.006
Weight in kg: aluminium 0.002

Frame pocket for steel frame, 
zinc plated steel
Art. no. 10.406
Weight in kg: 0.073

Frame pocket for wooden frame,
zinc plated steel
Art. no. 10.405
Weight in kg: 0.060

l16

39

l16

33

70

38
,53

2

24
24 27

70
l15

l15

84

28 27

28

84

38
,5

28
28

38
,5

l15

24
24

70

l15
l15

DORMA Junior-Office Classic

34

Türbänder und
Rahmenteile
Glasdicke 8 mm bei 24 mm
Falztiefe
Flügelbreite max. 1000 mm

Band für Rahmenteile, mit Hülse,
Bolzen Stahl verzinkt
Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.288
Gewicht in kg: LM 0,358

Band mit Rahmenteil für
Stahlzarge, mit Hülse,
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.289 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,417

Band mit Rahmenteil für
Holzzarge, mit Hülse,
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.290 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,407

Band mit Rahmenteil für
Stahlzarge für 120er
Zargentasche, mit Hülse,
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.293 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,451

Hinges and
frame pivots
Glass thickness 8 mm
for 24 mm repate depth,
max. door width 1000 mm

Hinge with frame pivot, complete
with sleeve, zinc plated steel pin,
door weight max. 55 kg
Art. no. 11.288
Weight in kg: aluminium 0.358

Hinge with frame pivot for steel
frames, complete with sleeve,
steel ball bearing,
door weight max. 60 kg
Art. no. 11.289 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.417

Hinge with frame pivot for
wooden frames, complete with
sleeve, with steel ball bearing,
door weight max. 60 kg
Art. no. 11.290 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.407

Hinge with frame pivot for steel
frames with 120 mm type frame
pocket, complete with sleeve, 
steel ball bearing
door weight max. 60 kg
Art. no. 11.293 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.451
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Band für Objekttüren,
mit Rahmenteil für 160er Zargen-
tasche (Aufnahmeelement 
VN 7608/160 3D oder VZK 
060-1/3)), Bolzen Stahl verzinkt,
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 70 kg,
Flügelbreite max. 1200 mm
Art.-Nr. 11.291
Gewicht in kg: LM 0,519

Hinge for project doors,
with 160 mm type frame pocket
(mating portion VN 7608/160 3D
or VZK 060-1/3),
zinc plated steel pin,
steel ball bearing
door weight max. 70 kg,
door width max. 1200 mm
Art. no. 11.291
Weight in kg: aluminium 0.519

Winkelschließblech
Art.-Nr. 11.313
Gewicht in kg: LM 0,038

Corner strike plate
Art. no. 11.313
Weight in kg: aluminium 0.038

Rahmenteil für 120er
Zargentasche
Art.-Nr. 11.308
Gewicht in kg: LM 0,071
Rahmenteil für 120er
Zargentasche, Niro
Art.-Nr. 11.306
Gewicht in kg: 0,105

Rahmenteil für 120er
Zargentasche, für
Kugeldrucklager
Art.-Nr. 11.248
Gewicht in kg: LM 0,048

Rahmenteil für 160er
Zargentasche,
für Türband Art.-Nr. 11.230, 11.288,
Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.249
Gewicht in kg: LM 0,056

Rahmenteil für VX-Zargen-
tasche, Stahl verzinkt,
mit Kunststoffbuchsen, für alle
VX-Aufnahmeelemente
Flügelgewicht max. 55 kg,
Art.-Nr. 812.083.001.50
Gewicht in kg: 0,060

Frame pivot for 120 mm type
frame pocket
Art. no. 11.308
Weight in kg: aluminium 0.071
Frame pivot for 120 mm type
frame pocket, stainless steel
Art. no. 11.306
Weight in kg: 0.105

Frame pivot for 120 mm type
frame pocket, for steel ball
bearing
Art. no. 11.248
Weight in kg: aluminium 0.048

Frame pivot for 160 mm type
frame pocket,
for hinge Art. nos. 11.230, 11.288,
door weight max. 55 kg
Art. no. 11.249
Weight in kg: aluminium 0.056

Frame pivot for VX-frame
pocket, zinc plated steel,
plastic bushing, for all
VX-mating portions
door weight max. 55 kg
Art. no. 812.083.001.50
Weight in kg: 0.060

für Kugellager
for steel ball bearing

Rahmenteil für VX-Zargen-
tasche, Stahl verzinkt,
für Kugeldrucklager, für alle
VX-Aufnahmeelemente
Flügelgewicht max. 60 kg,
Art.-Nr. 812.083.002.50
Gewicht in kg: 0,050

Frame pivot for VX-frame
pocket, zinc plated steel,
for steel ball bearing, for all
VX-mating portions
door weight max. 60 kg
Art. no. 812.083.002.50
Weight in kg: 0.050
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Anwendungen – Applications
DORMA Junior-Office/Junior-Office Classic

36

BandbezugslinieBandbezugslinie
Hinge datum lineHinge datum line

N
or

m
 2

41
N

or
m

 2
41

4,
7

BandbezugslinieBandbezugslinie
Hinge datum lineHinge datum line

N
or

m
 2

41
N

or
m

 2
41

DIN links
Left hand (ISO 5)

DIN rechts
Right hand (ISO 6)

BandbezugslinieBandbezugslinie
Hinge datum lineHinge datum line

N
or

m
 2

41
N

or
m

 2
41

Junior-Office 

XX= 51er PZ
51mm Europrofile cylinder

XX
XX

Junior-Office Classic

1 Zargenfalzmaß
2 Auflage Band

nach DIN 18 111
3 Auflage Band
4 Zargenfalzmaß
5 Glasmaß
6 Mitte Falleneinlaß
7 Norm 908 mm bei

Türhöhe 1972 mm
8 Gegenkasten
9 Glasmaß Typ S
0 Glasmaß Typ N
q Bandbezugslinie

nach DIN 18 268
w Oberkante Fertig-

fußboden (OKFF)

1 Frame rebate height
2 Standard hinge support

to DIN 18 111
3 Standard hinge support
4 Frame rebate width
5 Glass width
6 Centre lock bolt
7 Usually 908 mm

for doors 1972 mm high
8 Strike box
9 Glass height (type S)
0 Glass height (type N)
q Hinge datum line

to DIN 18 268
w Finished floor level (FFL)

Rahmenteil für Stahlzarge
Frame pivot for steel frames

Rahmenteil für Holzzarge 
Frame pivot for wooden frames

Aufschraub-Rahmenteil
Screw-on frame pivot
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Anwendungen – Applications
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36

BandbezugslinieBandbezugslinie
Hinge datum lineHinge datum line

N
or

m
 2

41
N

or
m

 2
41

4,
7

BandbezugslinieBandbezugslinie
Hinge datum lineHinge datum line

N
or

m
 2

41
N

or
m

 2
41

DIN links
Left hand (ISO 5)

DIN rechts
Right hand (ISO 6)

BandbezugslinieBandbezugslinie
Hinge datum lineHinge datum line

N
or

m
 2

41
N

or
m

 2
41

Junior-Office 

XX= 51er PZ
51mm Europrofile cylinder

XX
XX

Junior-Office Classic

1 Zargenfalzmaß
2 Auflage Band

nach DIN 18 111
3 Auflage Band
4 Zargenfalzmaß
5 Glasmaß
6 Mitte Falleneinlaß
7 Norm 908 mm bei

Türhöhe 1972 mm
8 Gegenkasten
9 Glasmaß Typ S
0 Glasmaß Typ N
q Bandbezugslinie

nach DIN 18 268
w Oberkante Fertig-

fußboden (OKFF)

1 Frame rebate height
2 Standard hinge support

to DIN 18 111
3 Standard hinge support
4 Frame rebate width
5 Glass width
6 Centre lock bolt
7 Usually 908 mm

for doors 1972 mm high
8 Strike box
9 Glass height (type S)
0 Glass height (type N)
q Hinge datum line

to DIN 18 268
w Finished floor level (FFL)

Rahmenteil für Stahlzarge
Frame pivot for steel frames

Rahmenteil für Holzzarge 
Frame pivot for wooden frames

Aufschraub-Rahmenteil
Screw-on frame pivot
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BandbezugslinieBandbezugslinie
Hinge datum lineHinge datum line

N
or

m
 2

41
N

or
m

 2
41

Anwendungen – Applications
DORMA Junior-Office
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Rahmenteil für 120er/VX
Zargentasche
1 Zargenfalzmaß
2 Auflage Band

nach DIN 18 111
3 Auflage Band
4 Zargenfalzmaß
5 Glasmaß
6 Mitte Falleneinlaß
7 Norm 908 mm bei

Türhöhe 1972 mm
8 Gegenkasten
9 Glasmaß Typ S
0 Glasmaß Typ N
q Bandbezugslinie

nach DIN 18 268
w Oberkante Fertigfußboden

(OKFF)

Frame pivot for 120 mm/VX
type frame pocket
1 Frame rebate height
2 Standard hinge support

to DIN 18 111
3 Standard hinge support
4 Frame rebate width
5 Glass width
6 Centre lock bolt
7 Usually 908 mm

for doors 1972 mm high
8 Strike box
9 Glass height (type S)
0 Glass height (type N)
q Hinge datum line

to DIN 18 268
w Finished floor level (FFL)

7

90

10

BandbezugslinieBandbezugslinie
Hinge datum lineHinge datum line

N
or

m
 2

41
N

or
m

 2
41

BandbezugslinieBandbezugslinie
Hinge datum lineHinge datum line

N
or

m
 2

41
N

or
m

 2
41

Rahmenteil für 160er
Zargentasche
1 Zargenfalzmaß
2 Auflage Band

nach DIN 18 111
3 Auflage Band
4 Zargenfalzmaß
5 Glasmaß
6 Mitte Falleneinlaß
7 Norm 908 mm bei

Türhöhe 1972 mm
8 Gegenkasten
9 Glasmaß Typ S
0 Glasmaß Typ N
q Bandbezugslinie

nach DIN 18 268
w Oberkante Fertigfußboden

(OKFF)

Frame pivot for 160 mm
type frame pocket
1 Frame rebate height
2 Standard hinge support

to DIN 18 111
3 Standard hinge support
4 Frame rebate width
5 Glass width
6 Centre lock bolt
7 Usually 908 mm

for doors 1972 mm high
8 Strike box
9 Glass height (type S)
0 Glass height (type N)
q Hinge datum line

to DIN 18 268
w Finished floor level (FFL)

120er

VX
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BandbezugslinieBandbezugslinie
Hinge datum lineHinge datum line
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Anwendungen – Applications
DORMA Junior-Office
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Rahmenteil für 120er/VX
Zargentasche
1 Zargenfalzmaß
2 Auflage Band

nach DIN 18 111
3 Auflage Band
4 Zargenfalzmaß
5 Glasmaß
6 Mitte Falleneinlaß
7 Norm 908 mm bei

Türhöhe 1972 mm
8 Gegenkasten
9 Glasmaß Typ S
0 Glasmaß Typ N
q Bandbezugslinie

nach DIN 18 268
w Oberkante Fertigfußboden

(OKFF)

Frame pivot for 120 mm/VX
type frame pocket
1 Frame rebate height
2 Standard hinge support

to DIN 18 111
3 Standard hinge support
4 Frame rebate width
5 Glass width
6 Centre lock bolt
7 Usually 908 mm

for doors 1972 mm high
8 Strike box
9 Glass height (type S)
0 Glass height (type N)
q Hinge datum line

to DIN 18 268
w Finished floor level (FFL)

7

90

10

BandbezugslinieBandbezugslinie
Hinge datum lineHinge datum line

N
or

m
 2

41
N

or
m

 2
41

BandbezugslinieBandbezugslinie
Hinge datum lineHinge datum line

N
or

m
 2

41
N

or
m

 2
41

Rahmenteil für 160er
Zargentasche
1 Zargenfalzmaß
2 Auflage Band

nach DIN 18 111
3 Auflage Band
4 Zargenfalzmaß
5 Glasmaß
6 Mitte Falleneinlaß
7 Norm 908 mm bei

Türhöhe 1972 mm
8 Gegenkasten
9 Glasmaß Typ S
0 Glasmaß Typ N
q Bandbezugslinie

nach DIN 18 268
w Oberkante Fertigfußboden

(OKFF)

Frame pivot for 160 mm
type frame pocket
1 Frame rebate height
2 Standard hinge support

to DIN 18 111
3 Standard hinge support
4 Frame rebate width
5 Glass width
6 Centre lock bolt
7 Usually 908 mm

for doors 1972 mm high
8 Strike box
9 Glass height (type S)
0 Glass height (type N)
q Hinge datum line

to DIN 18 268
w Finished floor level (FFL)

120er

VX
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Eckbänder, paarweise,
für 8 mm Glasdicke, mit freier
unterer bzw. oberer und seitlicher
Glaskante, höhenverstellbar,
erweiterte Farbpalette,
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 12.001
Gewicht in kg: LM 0,588

MS 1,006

Eckbänder, paarweise,
für 10 mm Glasdicke, mit freier
unterer bzw. oberer und seitlicher
Glaskante, höhenverstellbar,
erweiterte Farbpalette,
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 12.009
Gewicht in kg: LM 0,588

MS 1,006

Corner hinges, pairs,
for 8 mm glass thickness, with free
glass edge (for rebate) on top resp.
underneath and at side, height
adjustable, extended colour
options, door weight max. 35 kg
Art. no. 12.001
Weight in kg: aluminium 0.588

brass 1.006

Corner hinges, pairs,
for 10 mm glass thickness, with free
glass edge (for rebate) on top resp.
underneath and at side, height
adjustable, extended colour
options, door weight max. 35 kg
Art. no. 12.009
Weight in kg: aluminium 0.588

brass 1.006

Eckbänder-Set,
für 8 und 10 mm Glasdicke, mit
freier unterer bzw. oberer und
seitlicher Glaskante
(Glasbearbeitung wie
Art.-Nr. 12.001)
bestehend aus
1 Bodenlager, 1 unterem Eckband
(höhenverstellbar), 1 Deckenlager,
1 oberem Eckband, 
Flügelgewicht max. 80 kg
Flügelbreite max. 1100 mm
Art.-Nr. *12.040/12.041
Gewicht in kg: LM 0,825

Set of corner hinges,
for 8 and 10 mm glass thickness
with free glass edge (for rebate)
on top resp. underneath and at side
(Glass prep. like Art. no. 12.001)

consisting of
1 floor pivot, 1 bottom corner
hinge (height adjustable),
1 top pivot, 1 top corner hinge,
door weight max. 80 kg
door width max. 1100 mm
Art. no. *12.040/12.041
Weight in kg: aluminium 0.825

DORMA Bänder – DORMA hinges

40

Bänder für 
8 mm Glasdicke

Anschraubband ohne Kappen,
49 mm, Bolzen Edelstahl,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg
Art.-Nr. 12.010
Gewicht in kg: LM 0,130

Anschraubband mit 3 Kappen,
49 mm, Bolzen Edelstahl,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg
Art.-Nr. 12.011 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,152

Anschraubband mit Kappe auf
Gegenplatte, 86 mm, Bolzen
Edelstahl, Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 12.012 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,215

Hinges for 
8 mm glass thickness

Screw-on hinge without covers,
49 mm, stainless steel pin, 
plastic bushing,
door weight max. 30 kg
Art. no. 12.010
Weight in kg: aluminium 0.130

Screw-on hinge with 3 covers,
49 mm, stainless steel pin, plastic
bushing,
door weight max. 30 kg
Art. no. 12.011 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.152

Screw-on hinge with cover for
clamping plate, 86 mm, stainless
steel pin, plastic bushing,
door weight max. 45 kg
Art. no. 12.012 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.215

Art.-Nr. 12.010
           12.011

Art.-Nr. 12.012

** **

Scharnierband ohne Kappen,
49 mm, Bolzen Edelstahl,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg
Art.-Nr. 12.030
Gewicht in kg: LM 0,208

Scharnierband mit 4 Kappen,
49 mm, Bolzen Edelstahl,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg
Art.-Nr. 12.031 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,243

Scharnierband mit Kappen auf
Gegenplatten, 86 mm, Bolzen
Edelstahl, Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 12.032 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,344

Double hinge without covers,
49 mm, stainless steel pin, 
plastic bushing,
door weight max. 30 kg
Art. no. 12.030
Weight in kg: aluminium 0.208

Double hinge with 4 covers,
49 mm, stainless steel pin, plastic
bushing,
door weight max. 30 kg
Art. no. 12.031 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.243

Double hinge with covers for
clamping plates, 86 mm, stainless
steel pin, plastic bushing,
door weight max. 45 kg
Art. no. 12.032 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.344

Einschraubband ohne Kappen,
49 mm, Bolzen Edelstahl,
Kunststoffbuchsen,
Rahmenteil Stahl verzinkt,
Flügelgewicht max. 30 kg
Art.-Nr. 12.020
Gewicht in kg: LM 0,147

Einschraubband mit 2 Kappen,
49 mm, Bolzen Edelstahl,
Kunststoffbuchsen,
Rahmenteil Stahl verzinkt, 
Flügelgewicht max. 30 kg
Art-Nr. 12.021 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,174

Screw-in hinge without covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing,
frame pivot zinc plated steel,
door weight max. 30 kg
Art. no. 12.020
Weight in kg: aluminium 0.147

Screw-in hinge with 2 covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing,
frame pivot zinc plated steel,
door weight max. 30 kg
Art. no. 12.021 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.174

* nur bei 
Art.-Nr. 12.032

* only with
Art. no. 12.032

Seitenlager für Eckbänder,
Messing matt verchromt, Bolzen
Edelstahl
Art.-Nr. 12.003
Gewicht in kg: 0,132

Einschraubbolzen, Edelstahl
Art.-Nr. 12.004
Gewicht in kg: 0,048

Frame fixed pivot for corner
hinges, brass satin chromed,
stainless steel pin
Art. no. 12.003
Weight in kg: 0.132

Screw-in pivot, stainless steel
Art. no. 12.004
Weight in kg: 0.048

Boden- bzw. Deckenlager für
Eckbänder, Messing matt
verchromt, Bolzen Edelstahl
Art.-Nr. 12.002
Gewicht in kg: 0,182
(Bei Bestellung bitte links oder
rechts angeben.)

Floor and top pivot for corner
hinges, brass satin chromed,
stainless steel pin
Art. no. 12.002
Weight in kg: 0.182
(Please specify left or right hand
with order.)

* links (wie Abb.)/rechts * left hand (as illustrated)/right hand

12.003 12.004
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Eckbänder, paarweise,
für 8 mm Glasdicke, mit freier
unterer bzw. oberer und seitlicher
Glaskante, höhenverstellbar,
erweiterte Farbpalette,
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 12.001
Gewicht in kg: LM 0,588

MS 1,006

Eckbänder, paarweise,
für 10 mm Glasdicke, mit freier
unterer bzw. oberer und seitlicher
Glaskante, höhenverstellbar,
erweiterte Farbpalette,
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 12.009
Gewicht in kg: LM 0,588

MS 1,006

Corner hinges, pairs,
for 8 mm glass thickness, with free
glass edge (for rebate) on top resp.
underneath and at side, height
adjustable, extended colour
options, door weight max. 35 kg
Art. no. 12.001
Weight in kg: aluminium 0.588

brass 1.006

Corner hinges, pairs,
for 10 mm glass thickness, with free
glass edge (for rebate) on top resp.
underneath and at side, height
adjustable, extended colour
options, door weight max. 35 kg
Art. no. 12.009
Weight in kg: aluminium 0.588

brass 1.006

Eckbänder-Set,
für 8 und 10 mm Glasdicke, mit
freier unterer bzw. oberer und
seitlicher Glaskante
(Glasbearbeitung wie
Art.-Nr. 12.001)
bestehend aus
1 Bodenlager, 1 unterem Eckband
(höhenverstellbar), 1 Deckenlager,
1 oberem Eckband, 
Flügelgewicht max. 80 kg
Flügelbreite max. 1100 mm
Art.-Nr. *12.040/12.041
Gewicht in kg: LM 0,825

Set of corner hinges,
for 8 and 10 mm glass thickness
with free glass edge (for rebate)
on top resp. underneath and at side
(Glass prep. like Art. no. 12.001)

consisting of
1 floor pivot, 1 bottom corner
hinge (height adjustable),
1 top pivot, 1 top corner hinge,
door weight max. 80 kg
door width max. 1100 mm
Art. no. *12.040/12.041
Weight in kg: aluminium 0.825

DORMA Bänder – DORMA hinges

40

Bänder für 
8 mm Glasdicke

Anschraubband ohne Kappen,
49 mm, Bolzen Edelstahl,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg
Art.-Nr. 12.010
Gewicht in kg: LM 0,130

Anschraubband mit 3 Kappen,
49 mm, Bolzen Edelstahl,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg
Art.-Nr. 12.011 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,152

Anschraubband mit Kappe auf
Gegenplatte, 86 mm, Bolzen
Edelstahl, Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 12.012 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,215

Hinges for 
8 mm glass thickness

Screw-on hinge without covers,
49 mm, stainless steel pin, 
plastic bushing,
door weight max. 30 kg
Art. no. 12.010
Weight in kg: aluminium 0.130

Screw-on hinge with 3 covers,
49 mm, stainless steel pin, plastic
bushing,
door weight max. 30 kg
Art. no. 12.011 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.152

Screw-on hinge with cover for
clamping plate, 86 mm, stainless
steel pin, plastic bushing,
door weight max. 45 kg
Art. no. 12.012 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.215

Art.-Nr. 12.010
           12.011

Art.-Nr. 12.012

** **

Scharnierband ohne Kappen,
49 mm, Bolzen Edelstahl,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg
Art.-Nr. 12.030
Gewicht in kg: LM 0,208

Scharnierband mit 4 Kappen,
49 mm, Bolzen Edelstahl,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg
Art.-Nr. 12.031 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,243

Scharnierband mit Kappen auf
Gegenplatten, 86 mm, Bolzen
Edelstahl, Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 12.032 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,344

Double hinge without covers,
49 mm, stainless steel pin, 
plastic bushing,
door weight max. 30 kg
Art. no. 12.030
Weight in kg: aluminium 0.208

Double hinge with 4 covers,
49 mm, stainless steel pin, plastic
bushing,
door weight max. 30 kg
Art. no. 12.031 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.243

Double hinge with covers for
clamping plates, 86 mm, stainless
steel pin, plastic bushing,
door weight max. 45 kg
Art. no. 12.032 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.344

Einschraubband ohne Kappen,
49 mm, Bolzen Edelstahl,
Kunststoffbuchsen,
Rahmenteil Stahl verzinkt,
Flügelgewicht max. 30 kg
Art.-Nr. 12.020
Gewicht in kg: LM 0,147

Einschraubband mit 2 Kappen,
49 mm, Bolzen Edelstahl,
Kunststoffbuchsen,
Rahmenteil Stahl verzinkt, 
Flügelgewicht max. 30 kg
Art-Nr. 12.021 (o. Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,174

Screw-in hinge without covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing,
frame pivot zinc plated steel,
door weight max. 30 kg
Art. no. 12.020
Weight in kg: aluminium 0.147

Screw-in hinge with 2 covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing,
frame pivot zinc plated steel,
door weight max. 30 kg
Art. no. 12.021 (not illustrated)
Weight in kg: aluminium 0.174

* nur bei 
Art.-Nr. 12.032

* only with
Art. no. 12.032

Seitenlager für Eckbänder,
Messing matt verchromt, Bolzen
Edelstahl
Art.-Nr. 12.003
Gewicht in kg: 0,132

Einschraubbolzen, Edelstahl
Art.-Nr. 12.004
Gewicht in kg: 0,048

Frame fixed pivot for corner
hinges, brass satin chromed,
stainless steel pin
Art. no. 12.003
Weight in kg: 0.132

Screw-in pivot, stainless steel
Art. no. 12.004
Weight in kg: 0.048

Boden- bzw. Deckenlager für
Eckbänder, Messing matt
verchromt, Bolzen Edelstahl
Art.-Nr. 12.002
Gewicht in kg: 0,182
(Bei Bestellung bitte links oder
rechts angeben.)

Floor and top pivot for corner
hinges, brass satin chromed,
stainless steel pin
Art. no. 12.002
Weight in kg: 0.182
(Please specify left or right hand
with order.)

* links (wie Abb.)/rechts * left hand (as illustrated)/right hand

12.003 12.004
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Befestigungsmöglichkeiten
und -zubehör für
Gleitschienen-Türschließer
DORMA TS 92

Befestigungsplatte für
Türschließer, 
240 mm, Befestigung durch
2 Glasbohrungen*,
LM roh:
Art.-Nr. 8.12.021.100.55
LM silber EV1:
Art.-Nr. 8.12.021.102.55

Oberlichtbefestigung für
Gleitschiene, 
Befestigung durch
2 Glasbohrungen*,
LM roh:
Art.-Nr. 8.12.036.100.55
LM silber EV1:
Art.-Nr. 8.12.036.102.55

Befestigungsplatte für
Türschließer, 
240 mm, Befestigung durch
2 Glasbohrungen*,
LM roh:
Art.-Nr. 8.12.021.100.55
LM silber EV1:
Art.-Nr. 8.12.021.102.55

Überschubschuh (keine
Glasbearbeitung erforderlich)

Mounting examples and
accessories for
slide rail door closer
DORMA TS 92

Mounting plate for
door closer, 
240 mm, mounting on 2 glass
holes*,
aluminium mill:
Art. no. 8.12.021.100.55
aluminium silver anodised EV1:
Art. no. 8.12.021.102.55

Overlight fixing
for slide rail,
mounting on
2 glass holes*,
aluminium mill:
Art. no. 8.12.036.100.55
aluminium silver anodised EV1:
Art. no. 8.12.036.102.55

Mounting plate
for door closer, 
240 mm, mounting on 2 glass
holes*,
aluminium mill:
Art. no. 8.12.021.100.55
aluminium silver anodised EV1:
Art. no. 8.12.021.102.55

Slide over shoe (fixing without
glass preparation)

30
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DORMA Türschienen – DORMA Door rails

42

Türschienen für
8 mm Glasdicke
Türschiene zum Aufstecken, mit
beidseitigem Kunststoff-Abschluß
Normmaß 834 mm
Art.-Nr. 12.102
Normmaß 959 mm
Art.-Nr. 12.103
Lagerlänge 1100 mm
Art.-Nr. 12.104
Fixlängen bis 1100 mm
Art.-Nr. 12.100
Gewicht in kg/m: LM 0,833

Türschienen für
10 mm Glasdicke
Türschiene zum Aufstecken, mit
beidseitigem Kunststoff-Abschluß
Normmaß 834 mm
Art.-Nr. 12.122
Normmaß 959 mm
Art.-Nr. 12.123
Fixlängen bis 1100 mm
Art.-Nr. 12.120
Gewicht in kg/m: LM 0,846

Dichtungsbürste zum
Einschieben in Türschienen,
mit Kunststoffborsten,
5 mm vorstehend,
Lagerlänge 1000 mm
Art.-Nr. 12.115
Lagerlänge 2000 mm
Art.-Nr. 12.110
Fixlängen bis 1000 mm
Art.-Nr. 12.111
Gewicht in kg: 0,140

Abschluß, Kunststoff, schwarz
Art.-Nr. 12.106 (o. Abb.)
Kunststoff, weiß
Art.-Nr. 12.107 (o. Abb.)
Gewicht in kg: 0,001

Türschienen mit automatischer
Dichtung,
für 8 mm Glasdicke (für 10 mm
auf Anfrage), zum Aufstecken,
max. 1100 mm lang
Art.-Nr. *12.200/12.201
Gewicht in kg/m: LM 1,559

Door rails for
8 mm glass thickness
Door rail, push on fit, with pair of
plastic end caps
norm length 834 mm
Art. no. 12.102
norm length 959 mm
Art. no. 12.103
stock length 1100 mm
Art. no. 12.104
fix length 1100 mm
Art. no. 12.100
Weight in kg/m: aluminium0.833

Door rails for
10 mm glass thickness
Door rail, push on fit, with pair of
plastic end caps
norm length 834 mm
Art. no. 12.122
norm length 959 mm
Art. no. 12.123
fix length 1100 mm
Art. no. 12.120
Weight in kg/m: aluminium0.846

Brush seal
slides into rail profile, with plastic
brush,
5 mm projection,
stock length 1000 mm
Art. no. 12.115
stock length 2000 mm
Art. no. 12.110
fix length 1000 mm
Art. no. 12.111
Weight in kg: 0.140

Plastic end cap, black
Art. no. 12.106 (not illustrated)
white
Art. no. 12.107 (not illustrated)
Weight in kg: 0.001

Door rails with automatic seals,
for 8 mm glass thickness
(for 10 mm on request),
push on fit,
max. 1100 mm long
Art. no. *12.200/12.201
Weight in kg/m: aluminium 1.559

* Glasbearbeitung auf Anfrage.

Befestigungsmöglichkeiten für Türschließer
DORMA TS 73 V auf Anfrage.

Lieferung von Türschließern und Überschub-
schuhen durch 
DORMA GmbH + Co. KG, 
D-58247 Ennepetal, und über den
Baubeschlag-Fachhandel.

* Glass preparation on request.

Mounting examples for door closer
DORMA TS 73 V on request.

40

11
0

Überschub-Teleskopfeststeller, 
für 8, 10 und 12 mm Glasdicke,
eloxalähnlich lackiert
Art.-Nr. 12.320
Gewicht in kg: LM 0,365

Slide over telescopic door bolt, 
for 8, 10 und 12 mm glass
thickness, similar anodised lacquer
Art. no. 12.320
Weight in kg: aluminium 0.365

12.300 12.305

Türschnäpper, Kunststoff
Art.-Nr. 12.300
Gewicht in kg: 0,007

Türschnäpper, mit Rundriegel 
Art.-Nr. 12.305
Gewicht in kg: 0,007

Door catch, plastic
Art. no. 12.300
Weight in kg: 0.007

Door catch, with round bolt 
Art. no. 12.305
Weight in kg: 0.007

* links/rechts (wie Abb.) * left hand/right hand (as illustrated)
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Befestigungsmöglichkeiten
und -zubehör für
Gleitschienen-Türschließer
DORMA TS 92

Befestigungsplatte für
Türschließer, 
240 mm, Befestigung durch
2 Glasbohrungen*,
LM roh:
Art.-Nr. 8.12.021.100.55
LM silber EV1:
Art.-Nr. 8.12.021.102.55

Oberlichtbefestigung für
Gleitschiene, 
Befestigung durch
2 Glasbohrungen*,
LM roh:
Art.-Nr. 8.12.036.100.55
LM silber EV1:
Art.-Nr. 8.12.036.102.55

Befestigungsplatte für
Türschließer, 
240 mm, Befestigung durch
2 Glasbohrungen*,
LM roh:
Art.-Nr. 8.12.021.100.55
LM silber EV1:
Art.-Nr. 8.12.021.102.55

Überschubschuh (keine
Glasbearbeitung erforderlich)

Mounting examples and
accessories for
slide rail door closer
DORMA TS 92

Mounting plate for
door closer, 
240 mm, mounting on 2 glass
holes*,
aluminium mill:
Art. no. 8.12.021.100.55
aluminium silver anodised EV1:
Art. no. 8.12.021.102.55

Overlight fixing
for slide rail,
mounting on
2 glass holes*,
aluminium mill:
Art. no. 8.12.036.100.55
aluminium silver anodised EV1:
Art. no. 8.12.036.102.55

Mounting plate
for door closer, 
240 mm, mounting on 2 glass
holes*,
aluminium mill:
Art. no. 8.12.021.100.55
aluminium silver anodised EV1:
Art. no. 8.12.021.102.55

Slide over shoe (fixing without
glass preparation)
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DORMA Türschienen – DORMA Door rails
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Türschienen für
8 mm Glasdicke
Türschiene zum Aufstecken, mit
beidseitigem Kunststoff-Abschluß
Normmaß 834 mm
Art.-Nr. 12.102
Normmaß 959 mm
Art.-Nr. 12.103
Lagerlänge 1100 mm
Art.-Nr. 12.104
Fixlängen bis 1100 mm
Art.-Nr. 12.100
Gewicht in kg/m: LM 0,833

Türschienen für
10 mm Glasdicke
Türschiene zum Aufstecken, mit
beidseitigem Kunststoff-Abschluß
Normmaß 834 mm
Art.-Nr. 12.122
Normmaß 959 mm
Art.-Nr. 12.123
Fixlängen bis 1100 mm
Art.-Nr. 12.120
Gewicht in kg/m: LM 0,846

Dichtungsbürste zum
Einschieben in Türschienen,
mit Kunststoffborsten,
5 mm vorstehend,
Lagerlänge 1000 mm
Art.-Nr. 12.115
Lagerlänge 2000 mm
Art.-Nr. 12.110
Fixlängen bis 1000 mm
Art.-Nr. 12.111
Gewicht in kg: 0,140

Abschluß, Kunststoff, schwarz
Art.-Nr. 12.106 (o. Abb.)
Kunststoff, weiß
Art.-Nr. 12.107 (o. Abb.)
Gewicht in kg: 0,001

Türschienen mit automatischer
Dichtung,
für 8 mm Glasdicke (für 10 mm
auf Anfrage), zum Aufstecken,
max. 1100 mm lang
Art.-Nr. *12.200/12.201
Gewicht in kg/m: LM 1,559

Door rails for
8 mm glass thickness
Door rail, push on fit, with pair of
plastic end caps
norm length 834 mm
Art. no. 12.102
norm length 959 mm
Art. no. 12.103
stock length 1100 mm
Art. no. 12.104
fix length 1100 mm
Art. no. 12.100
Weight in kg/m: aluminium0.833

Door rails for
10 mm glass thickness
Door rail, push on fit, with pair of
plastic end caps
norm length 834 mm
Art. no. 12.122
norm length 959 mm
Art. no. 12.123
fix length 1100 mm
Art. no. 12.120
Weight in kg/m: aluminium0.846

Brush seal
slides into rail profile, with plastic
brush,
5 mm projection,
stock length 1000 mm
Art. no. 12.115
stock length 2000 mm
Art. no. 12.110
fix length 1000 mm
Art. no. 12.111
Weight in kg: 0.140

Plastic end cap, black
Art. no. 12.106 (not illustrated)
white
Art. no. 12.107 (not illustrated)
Weight in kg: 0.001

Door rails with automatic seals,
for 8 mm glass thickness
(for 10 mm on request),
push on fit,
max. 1100 mm long
Art. no. *12.200/12.201
Weight in kg/m: aluminium 1.559

* Glasbearbeitung auf Anfrage.

Befestigungsmöglichkeiten für Türschließer
DORMA TS 73 V auf Anfrage.

Lieferung von Türschließern und Überschub-
schuhen durch 
DORMA GmbH + Co. KG, 
D-58247 Ennepetal, und über den
Baubeschlag-Fachhandel.

* Glass preparation on request.

Mounting examples for door closer
DORMA TS 73 V on request.
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Überschub-Teleskopfeststeller, 
für 8, 10 und 12 mm Glasdicke,
eloxalähnlich lackiert
Art.-Nr. 12.320
Gewicht in kg: LM 0,365

Slide over telescopic door bolt, 
for 8, 10 und 12 mm glass
thickness, similar anodised lacquer
Art. no. 12.320
Weight in kg: aluminium 0.365

12.300 12.305

Türschnäpper, Kunststoff
Art.-Nr. 12.300
Gewicht in kg: 0,007

Türschnäpper, mit Rundriegel 
Art.-Nr. 12.305
Gewicht in kg: 0,007

Door catch, plastic
Art. no. 12.300
Weight in kg: 0.007

Door catch, with round bolt 
Art. no. 12.305
Weight in kg: 0.007

* links/rechts (wie Abb.) * left hand/right hand (as illustrated)
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Oberflächen und Farben
Alle gebräuchlichen Ausführungen
sind ab Lager in den aufgeführten
Materialien und Oberflächen
lieferbar. Sonderausführungen
sowie Beschläge in Eloxalfarb-
tönen und Beschichtungen nach
Wunsch werden kurzfristig
hergestellt.

Finishes and colours 
All the common patterns and
types are available ex-stock
(factory) with the following finishes
and colours. Specials and glass
assemblies in bespoke colour
anodising and powder coating will
be prepared promptly.

3.5

Standardoberflächen Studio- Studio- Studio- Junior-Office Junior-Office Standard finishes 
und -farben Rondo Classic Gala Classic and colours

Leichtmetall, silber eloxiert, 4 4 4 4 4 Aluminium, silver anodised,
LM silber EV1, C0 (101) EV1, C0 (101)

Leichtmetall, neusilber eloxiert, 4 4 Aluminium, 
LM silber EV2 (102) silver EV2 (102)

Leichtmetall, Silberglanz, 4 Aluminium, 
LM Silberglanz (103) silver gleaming (103)

Leichtmetall, ähnlich Edelstahl 4 4 4 4 Aluminium,
matt eloxiert (107) similar stainless steel (107)

Leichtmetall, dunkelbronze eloxiert, 4 4 4 4 Aluminium, dark bronze anodised,
LM DB14, MC1003, C34 (108) DB14, MC1003, C34 (108)

Leichtmetall, goldbronze eloxiert 4 Aluminium, gold bronze anodised
(110) (110)

Leichtmetall, weiß beschichtet, 4 4 4 4 4 Aluminium, white powder coated,
LM weiß, RAL 9016 (300) RAL 9016 (300)

Leichtmetall, messingfarbig 4 4 4 4 Aluminium, brass anodised
eloxiert, LM EV3 (105) (105)

Messing, poliert-lackiert 4 Brass, polished varnished
MS pol (502) (502)

Messing, glanzverchromt 4 Brass, polished chrome
(501) (501)

Erweiterte Farbpalette* Extended range of colours*

Leichtmetall, grau (303) 4 4 Aluminium, grey (303)

Leichtmetall, schwarz (304) 4 4 Aluminium, black (304)

Leichtmetall, braun (305) 4 Aluminium, brown (305)

Leichtmetall, rot (306) 4 4 Aluminium, red (306)

Leichtmetall, weinrot (307) 4 Aluminium, dark red (307)

Leichtmetall, dunkelblau (313) 4 Aluminium, dark blue (313)

Angaben über die Beschaffenheit oder
Verwendbarkeit von Erzeugnissen bzw.
Materialien dienen der Beschreibung. 
Zusagen in bezug auf das Vorhandensein
bestimmter Eigenschaften oder einen 
bestimmten Verwendungszweck bedürfen 
stets besonderer schriftlicher Vereinbarungen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Statements made with regard to the nature 
or use of the products are for the purposes
of descriptions. Assent with regard to the 
existence of particular properties or 
particular uses always requires special 
written agreement.

Subject to change without notice.

* Siehe Hinweise bei den Beschlagmodellen * See accessory descriptions

DORMA-Glas GmbH
Postfach 32 68
D-32076 Bad Salzuflen
Max-Planck-Straße 37–43
D-32107 Bad Salzuflen
Tel. +49 (0)52 22/9 24-0
Fax +49 (0)52 22/9 24-146
www.dorma-glas.de W
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DIN EN ISO 9001
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